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В пособии описана техника вязания коротким и длинным 
крючками, вязания на дуге. Представлено описание выпол- 
нения разнообразных изделий: шарфов, шапочек, варежек, 
носков, тапочек, воротников, манжет, косынок; свитеров, 
кофточек, безрукавок, пончо, жилета 36—46 размеров; ком- 
бинированных моделей из вязаного полотна и ткани, а также 
салфеток. К моделям даны цветные рисунки. К каждому 
изделию прилагаются краткое описание техники его вы- 
полнения, чертеж выкр фото образца узора и рисунок 
схемы узора (условны ‘означениями). В пособии со- 
держится описание в! OJ ия отделок к изделиям — пу- 
говиц, цветов, поясов, вышивки, а также их фото. Оно по- 
крючком. Рас- 
считано на массового читателя и использование на заня 
тиях в школьных кружках. 


может самостоятельно научиться вязать 
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тоды и на пе- 


года 
съездом кИСС, принятых 


нашей стране. 


обе Бедуомалриваетоя увеличить 
5 производства продукци is 
кой п ции лег 
ромышленности на 18—20 про- 
центов. Наращивать выпуск высоко- 
качественных товаров, пользующих- 
ся повыше тм спросом, прежде 
‹ видов хлопчато- 

тяных, шелковых, 
льняных и одежды из них, 
белљевого и рхнего трикотажа. 
Улучшить структуру выпускаемых 
текстильных материалов, увеличит: 
для этого долю трикотажных изделий 
и нетканых материалов. Максималь- 
но заменять натуральные волокна 
для технических целей химическими, 
а ткани — неткаными материалами. 
Повысить производительность сода 
в легкой промышленности на — 
ов. 

20 а время очень развито, ма- 
+ дство трикотажного 
Например предприятия 
омышленности Украин: 
` ежегодно выпускают 
Е лий. верхнего три- 
а из на- 
искусст- 


вязание пользуется 
ностью, 

Вязание — один из старин 
тересных и увлекательных видо 
коделия, bal 

Вязание крючком развивает познају 
вательную и творческую активность» 
любознательность, любовь К ТРУДУ» 
чувство прекрасного, умение само“ 
стоятельно работать, а также такие 
черты как усидчивость и аккурат- 
НОСТБ. 

Большое внимание уделяется B 
альбоме подбору цветов и цветосоче- 
таний вязаных изделий. Это поможет 
развить ваш эстетический вкус. 

В начале обучения бывает, что 
льзывает из рук, нитка 

а гли и столби- 
. Пусть это 
ойчиво- 
ане вы достигнете 
цели: трудное станет простым. Освоив 
технику вязания разных элементов 
узоров и тщательно вынолнив ряд 
заданий, вы сможете связать нужные 
в повседневной жизни изделия _ 

Для детей младшего возрас 
каждой главе расада 
сее о ик изделия 
Tene eee ан | менее сложной 

Вязание крючком по 
вить вам творческие спо 
ладев техникой вязания 
думать много новых уз 


умеет вязать к; 
бот : ч рю ом 


сти и вн 


МЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ВЯЗАНИЯ 


Приступая к вязанию, прежде 
всего подбирают крючок и нитки. 

Крючки для вязания бывают me- 
таллические, пластмассовые, дере- 
ванные и костяные. Различают крюч- 
ки короткие (12—15 см) и длинные 
(35—45 см), толстые и тонкие (№ 1— 
6). Более удобные крючки с пластмас- 
совой или деревянной ручкой (рис. 1, 
а), а также Te, у которых есть сплюс 
нутая часть (рис. 1, 6). 

Основная часть крючка — головка 
(рис. 1, 6), по ее толщине определяют 
номер крючка. Если толщина гол‹ и 
3 мм, то это крючок № 3. У вязаль 
щицы для работы с нитками разной 
толщины должен быть набор крюч 
ков от № 1 до № 6. 

Шодбирая крючок, нужно особое 
внимание обратить на головку. Слиш- 
ком острая головка ранит указатель- 
ный палец левой руки, а тупая растя- 
гивает петли и затрудняет вязание. 
Крючки всегда хранят в коробке, так 
как зазубринки, царапинки, изогну- 
тость делают их непригодными для 
работы. 

Крючок должен быть в 1,5 — 2 pa- 
за тоньше ниток, чтобы хорошо зах- 
ватывать нитку, не расщеплять ее. 
Изделия из шерстяной пряжи вяжут 
толстыми крючками (№ 2—6). 

Тонкими металлическими крючка- 
ми (№ 0,5 —1,5) вяжут ажурные 
‘Изделия (кружева, салфетки). Для 


вязания используют нитки: шерстя- 
ные, полушерстяные, синтетические, 
гарус, краше, льняные, катушечные 
№ 10, 20 и штопку. | 

Новую шерстяную пряжу светлых 
тонов рекомендуется перед вязанием | 
выстирать в пене детского мыла (@0 г | 
на 1 л воды) или в стиральном по- 
рошке для шерсти. Перед стиркой 
пасмо пряжи перевязывают в 3—4 
местах. Стирают и полоскают шерсть 
при температуре 40—50°С. 

и полоскании цветной пряжи 
' последнюю воду добавляют уксус 
(1 столовая ложка на 1 л воды). 
После такой обработки шерсть не дает | 
усадку, тановится мягкой, пуши- 
стой. Закончив стирку, пряжу отжи- 
мают сначала в руках, а затем 
в ткани. 

Сушить шерстяную пряжу лучше 
всего в тени на палочке, которую 
шнурами прикрепляют к бельевой 
веревке (рис. 2). Перед сушкой и во 
время сушки пасмо несколько раз 
встряхивают, отжимают и передви- 
гают. К концам пряжи привязывают 
груз (см. рис. 2). 

Высушенную пряжу надевают на 
мотовило или на спинки стульев и 
сматывают в клубки, Клубок не 
должен быть тугим. Шри плотной 
намотке волоски на пряже отламы- 


ваются и нить теряет свою пушис- р 
ТОСТБ, эластичность. 


аз (рис, 3, 
> Зажимајот 
снова обматывают 


нитки и другим 
го лист плотной 


ответствует разме- 


Для это 
бумаги, который со 
IV ~ 

О 
скают конец ні У трубочки опу- 
итки пряжи. Затем 
нитки свободно наматывают наискось 
по середине трубочки (рис. 4). Через 
каждые 10—12 витков положение 
намотки меняют. Закончив намотку, 

клубок снимают с трубки. 
Для вязания используют не только 
новые нитки, но и пряжу из поношен- 
й. Сначала эти вещи стира- 
пуговицы, отпары- 
рмань, пришитые 
RIOT плечевые и 
‚ этого определ 
нии были CE 
ЕЕ ия. Если, напримәр, 
н т 
лиф связан изу, то его распускают 
Ка Ес Нитки Ма) О 

| мест выбрасывают, а прочны 
вают узлом (рис. 5). Л 
Если в изделиях ш ee 
А обметаны простой хл 
ной стороны 


ниткой на машине, это 


| | SE Пан изделие сшито из раст 
\ ОВНА, полотна машинной а 

| кроенног арывании такого п 

| При раси чаются короче. Их связь 
нитки полу 2,5 см. В про 


см. рис. 2). 
| вают, Оставляя 74 концег подтягивают (ем. р ). Можно пост 


Уупитђ и ина- 
крыть влаж- 


валявитиеся р 
пряжи, aan 


Используют анилиновые 
отбеливающие вещества. 

При подборе ниток для вязания, 
A также для вышивки на вязанных 
изделиях необходимо учитывать со- 
четания цветов. Красивые сочетания 
разных цветов можно наблюдать В 
природе. 

Рассматривая радугу, мы видим 
спектральные цвета в такой последо- 


красители и 


вательности: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый. Между каждой парой 


цветов есть много промежуточных 
оттенков. Если эти цвета расположить 
по окружности, добавив недостающие 


малиновые оттенки, получим так 
называемый цветовой круг. Проведя 
диаметр в этом цветовом круге так, 


чтобы он отделил фиолетовые, синие, 
голубые и голубо-зеленые цвета от 
красных, оранжевых и желто-зеле- 
ных, получим гаммы холодных и теп- 
лых цветов (таблица І, а). Цвета в 
каждой цветовой гамме сочетаются 
между собой. 

Три цвета — красный, желтый и 
синий — называются основными 
Каждый из них имеет дополнитель- 
ный цвет, который получают при 
смешивании двух основных цветов: 
красный — зеленый, желтый — фио- 
летовый, синий — оранжевый (табли- 


ца I, 6). 
В цветовом круге диаметрально 
противоположные цвета образуют 


пары дополнительных цветов. 
хорошо сочетаются между собой. 
Черный и белый — нейтральные 
цвета, они сочетаются со всеми цве- 
тами круга. Основные цвета (красный, 
синий и желтый) сочетать между со- 
(бой следует очень осторожно. 
Каждый цвет имеет много оттен- 
в OT светлого до темного, например: 
от светло-серого до черного, от свет- 
ло бого до темно-синего, от 
до красного. Цвета, подоб- 
в такой последовательности, 


Они 


кресла. Локти опускают и 0ле 
прижимают к туловищу. На колени 
кладут белую салфетку или надевают | 
белый передник, так меньше утом- 
ляются глаза и не грязнится платье, 
Клубок ниток находится слева внизу 
в полиэтиленовом мешочке с неболь- 
шим отверстием. Крючок с вязанием 
следует держать на расстоянии 30— 
40 см от глаз. Лампу в вечернее 
время располагают слева. 


ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ КОРОТКИМ | 
КРЮЧКОМ | 
Г 
Крючок следует держать в руке, | 
как карандаш. Кисти рук при вязании 
находятся в движении: левая пово- | 
рачивается направо при подаче нитки | 
на крючок, правая подхватывает нит- | 
ку крючком снизу. | 
Основой вязания узоров являются | 
следующие элементы: цепочка, полу- ў 
Ут 51 без накида, полу- 
гакидом, столбик с одним 
јик с двумя накидами, 
ик, «бугорки». 


голбик 


Hat 


скреш 


ЦЕПОЧКА 


Каждое изделие при вязании 
крючком начинается с первой петли. 
Нитку от клубка кладут на указа- 
тельный палец левой руки, концом 
К себе, придерживая ее большим 
пальцем. Крючок вводят под нитку 
на пальце справа налево и поворачи- 


подхватывают нитку 
от клубка и протягивают ее через 
колечко (рис. 6, 6). Ha крючке пол 
чается первая воздушная петля. Она 
не должна быть сильно затянутой: 


руч и протягивают 
а крючке (рис. 6, в). 
душную петлю и все ee 
ли цепочки вяжут так же | 
Вязание любого образц 
делия начинается пе < 
душных петель. В 
одежды, для цеп 


ее через пе 


нитки и крю 
чок вдвое т 
вязании А а 


олще, чем при 
А всего изделия. ое 
| \ из изделия не будет стянут 
увеличится прочность края. і 

Начиная вязать каждый новый 
ряд узора, работу поворачивают сле- 
ва направо; последняя петля нижне- 


го ряда становится первой петлей 
нового ряда. Чтобы все ряды по 
высоте были одинаковыми и край 
изделия не стягивался, вяжут еще 
одну или несколько воздушных 


петель в 3: имости от того, какие 
столбики будут в этом ряду. Эти пет- 
ли называются петлями подъема или 
поворота, В ряду они провязываются 
один раз в начале (перед столбиками 
без накида всегда вяжут одну петлю 
подъема, перед столбиками с наки- 
дом — две петли). При вязании HUT 
ками разных цветов каждый ряд на- 
с лицевой стороны работы, 
подхватив последнюю ео А 
о ряда. Закончив вязани и 
отрезают и пропускают через 


чинают 


прикалывают 
кани лицевой 
х и оставляют додола 


образец УВЛа 
бу лавками 


= 
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ПОЛУСТОЛБИК (ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ) 


Крючок вводят в петлю цепочки, 
захватывают нить и протягивают ее 
сразу через петлю цепочки и петлю 
на крючке (рис. 8). | 

Получается полустолбик (двойная 
петля). Полустолбиком пользуются 
при замыкании круга цепочки воз- 
душных петель, провязывая вместе 
первую петлю с конца цепочки и 
последнюю, а при круговом вязании 
изделий для соединения в конце кру- 
га последней петли на крючке с 1 и 
или 2-й петлей подъема, а также 
в начале ряла при убавлении в yao- 
ре столбиков без вакида. 


СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА 


Для образца вяжут 20 воздунтных 
петель. 
1-й ряд: 1 петля подъема, *1 крючо 
вводят во 2-ю петлю цепочки а 
тывают нить (рис. 9) и протягив aa 
через петлю цепочки. Ha крю ей 
петли (рис. 10). Снова подх ассо 


ватыва 
нить и протягивают гы 
через 2 
(рис. 11). Все последующие о 
ки 


1 Звездочка* о; 
значает, чт 
о 2 
провязывают один pag в на Ли подъема 
ряда 9 
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ряда вяжул так же. Все ряды образца 
вяжут, как первый. Каждая петля 
цепочки состоит из двух половинок — 
полупетель. Одна, наружная или 
задняя, лежит наружу от вязальщи- 
цы, вторая, внутренняя или перед- 
нла — к вязальщице. В зави- 
симости от того, какую полупетлю 
цепочки нижнего ряда подхватывают 
на крючок, получают различные ком- 
бинации Узоров. Захватывая на- 
ружную полупетлю (рис. 12), получа- 
ют узор, изображенный на рис. 15, 
внутреннюю (переднюю, рис. 13) — 
Узор (рис. 16), захватывая всю петлю 
(рис. 14) — узор (рис. 17). 


Рис. 15 


ПОЛУСТОЛБИК С НАКИДОМ 


Накидом называется нить, набро- 
шенная на крючок перед тем, как его 


ввести в петлю цепочки или нижне- ў 


го ряда. 


вают с 


ТТ т 
Дл 


т 20 воздушных 
петли подъема, | 
ют нить (накид) 
петлю с конца 
нить от клуб 
‚зют через петлю це 
У 15). На крючке 3 петли. 
Снова подхватывают нить и протя: 
гивают через 3 петли (рис. 19). По- 
лучилея полустолбик с накидом. Все 
последующие столбики ряда вяжут 
так же. Все ряды вяжут, как пер- 
вый. Полустолбики с накидом чаще 
используются в узорах круглых | 


форм, а также для обвязывания краев. 
изделий. | 


А 


петель, J 


СТОЛБИК с ОДНИМ НАКИДОМ 


ля об . 
и База аз удо2о BOs Aye 


1-й ряд: 2 петли подъема, * д 


к вводят в 8 


> 


зы 
Ca их (рис. 21). Образуется с 
столбики ¢ ОМ Все последующи 
Же в каж одним накидом вяжут так- 
Bee AYO петлю цепочки. | 
последующие ряды образца 


Ви if 
то Как 1-й ряд. Столбики с одним 
е тел, ЛОМ могул составлять само 59 
ча ельный узор (рис. 22). 
НЫЕ (ВЫПУКЛЫЕ) 
Ц НАНОЧНЫЕ (ЗАПАДАЮЩИЕ) 
бро. СТОЛБИКИ 
его б 
А Для ооразца вяжут 20 воздушных 
<He- петель. 
Лицевые столбики. 1-йряд: 2 пет- 
т. ли подъема,* 1 столбик с накидом в 
каждую петлю цепочки. 
2-й ряд: 2 петли подъема,* дела- 
ых | /) ют накид на крючок и вводят его с 


та, * // Рис. 19 лицевой стороны работы справа на- 


~ лево под 1-й столбик нижнего ряда 
ид) (рис. 24), подхватывают нить и про- 
нца тягивают ее слева направо под стол- 
губ- биком. На крючке 3 петли. Провязы- 
. вают их в два приема по 2 петли 
це- | (рис. 25, двойная стрелочка указыва- 
‘ли. ет очередность вязания петель стол- 
тя- бика). 
; Все последующие столбики ряда 
По- ТАТА вяжут, как первый. 
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Изнаночные столбики. З-й р: 
2 петли подъема,* делают накид 
крючок, наклоняют работу к себе вп 
ред и с изнаночной стороны справа 
налево вводят крючок под 1-Й стол- 
бик 2-го ряда (рис. 26), подхватывают 
нить клубка и протягивают ее под — 
столбиком слева направо. На крючке 
З петли. Провязывают их в два прие- 
ма по 2 петли (рис. 27). Все последую- 
щие столбики 3-го ряда вяжут, как 
первый. Все нечетные ряды образца 
вяжут, как 3-й ряд. Все четные ря- 
ды — как 2-й ряд. 

Чередуя ряды лицевых столбиков 
с изнаночными, можно получить са- 
мостоятельный узор (рис. 23). Лице- 
вые и изнаночные столбики можно 
чередовать в одном ряду в таком по- 
рядке: 2 лицевых, 2 изнаночных стол- 
бика (2 Х 2), 2 лицевых, З изнаноч- 
ных столбика (2 Х 3); 3 лицевых, 
3 изнаночных столбика (3 Х 8). 


СТОЛБИКИ С ДВУМЯ НАКИДАМИ 


я образца вяжут 20 воздушных 


: 4 петли подъема,* дела- 
вводят крючок в 5-ю 
петле i с конца, подхватыва- 
ют нитку (рис. 28) и протягивают ee 
через петлю цепочки. На крючке 4 
петли. Эти петли провязывают в три 
приема по 2 петли (рис. 29, двойнаяи 
тройная стрелочки указывают на 
очередность вязания петель столби- 
ком). Получился 1-й столбик с двумя 
накидами. Все последующие столбики 
вяжут в каждую петлю цепочки, как 
первый. 

2-й ряд: 4 петли подъёма,* В 
каждую петлю нижнего ряда вяжут 
столбик с двумя накидами. ) 

Все последующие ряды вяжут, как 
2-й ряд. Столбик с двумя накидами 
может составлять 


узоров. 


СТОЛБИКИ С ТРЕМЯ НАКИДАМИ 


Каждый ряд начинают с 5 
подъема. Вяжут эти столби 
столбиков с двумя наки; 


Узорах. ' 


СКРЕЩЕННЫЙ СТОЛБИК 


Для об 
ных а о аду 
(кратное) 3 poe делится на 
; + 1 (для симметрии), на- 
пример 16 петель (5341), (Стре- 
лочки указывают на очередность вя- 
зания петель столбика) 
1-й ряд: 5 петель подъема,* дела- 

ют 2 накида и вводят крючок в 6-ю 
петлю цепочки с конца, подхватыва- 
ют нитку и протягивают ее через эту 
рючке 4 петли. Подхваты- 
я провязывают 2 петли 
і крючке З петли. He про- 
ют накид, вводят 
з одну петлю 
"толбика, подхваты- 


ротягивают ее через 
эту петлю. На крючке 5 петель. Под- 
хватывая нитку, поочередно провя- 


зывают по 2 петли 4 раза (рис. 33). 
На крючке остается 1 петля. Вох 
одну воздушную петлю, делают а 
и вводят крючок в центр стол ака 
захватывая две нитки (рис. 34), под: 
хватывают нитку. клубка и протат ; 
вают ее через две нитки центра с а 
На крючке 3 петли. Подхват 

Е провязывают их пој ape 

(рис. 35): Получают 
оо лбик. Вяжут одну 
ре so делают два наки- 
очку слева 


Рис. 30 Рис. 31 


зать следующий 
как 1-й, 
столбик, 
ем. 
В конце ряда вяжут столбик с тремя 
к 


накидами, и все последующие ия. 
"ои Р Аз: скрещенные on ики 
ў: столбиками, 

на скрещенным составлять само- 
рис. 81) и вхо- 

с другими стол- 


БУГОРКИ 


Для об 2 6 
петель, Разца вяжут 20 воздушнь 


Е Яд: 3 петли подъема, 

крючок в 4-ю петлю ц 
С конца, подхватывают нитку, 
тягивают через петлю и вытя 
на высоту 1 см. 

При желании высоту бугорка 
можно менять от 1 em до 3 см. Hi 
крючке 3 петли. Снова делают накит 
и вводят крючок в эту же петлю 
подхватывают нитку и вытягив 
ее на высоту 1-й петли. На крючке 
5 петель. Если нитки тонкие, то это 
процесс повторяют еще 2 раза, тогда 
на крючке образуется 7—9 петель 
Подхватывают нитку и протягивают. 
через все полученные петли на крючь 
ке (рис. 36). На крючке — 2 петлі 
Провязывают их, вяжут еще 1 воз“ 
душную петлю и, пропустив 1 пет 

по цепочке делают накид и 
т следующий бугорок.* В Kom 
ада один столбик с двумя на 


й ряд и все последующие ря ы 

ут как 1-й, бугорки провязываю 

под воздушную петлю между бугоји 
| ками нижнего ряда. 

Бугорки могут составлять 
стоятельный узор (рис. 37), вход 
в комбинацию с другими столби 
в узоре. 


TLS 
NG 


СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ 
КОРОТКИМ КРЮЧКОМ 


Коротким крючком можно 
по-разному: в горизонтально: 
правлении, по спирали и по к 
центра. При вязании в гориз 
ном направлении справа на 
цепочке воздушных пете У 
каждый новый ряд, работу | 
вают так, чтобы је 

стала первой. м 
стороны вязани 
вязка 


~ и 
вяжут салфетки, 
звездочки, пуго! 


разных столбиков) и 
рами (узоры, состоящие из К 
ций разных столбиков и возд; 
петель). 


кругу под колеч- 
без накида. По- 
уге вяжут в пет- 


уга. Дальш 
~ е вя- 
родолжается по спирали стол- 


“a 
Е 
ками без накида, Таким способом Ц || (Ni! 
‘YT односторонние изделия: носки, | il) у, 
ne) SELLE 50) 
по кругу из центра. Для 
цепочку из 3—8 петель 
в круг полустолбиком 
тем в зависимости от 
бики будут в первом 
| петли подъема (если 
ида — одна петля 
подъема, для столбиков > накидом — 
две). 

Провязав первый круг столбиков 
без накида, соединяют последний 
столбик с петлей подъема полустол- 
биком. Второй круг: 1 петля подъе- 

| ма,“ столбики без накида. Для рас- 
штиренил круга через 2 столбика ae 

Џ жут одну воздушную еле or у 
через 1 столбик отту 
петлю нижнего круте й столбик 
В каждом круге последни. 


Рис. 36 


ПРИБАВЛЕНИ 
ПЕТЕЛЬ И УБАВЛЕНИЕ 


При вывязывании косынок, варе- 
жек, носков, тапочек и дета the 
Jia (GO Gunes, nous 
чтобы пол 0 переду и рукавам), 

Учить круглые или оваль- 
ные формы, выполняют прибавление 
или убавление петель и столбиков 
узора в вязаном полотне. 

Убавление — это уменьшение ко- 
личества петель, а следовательно, и 
столбиков узора. 

Чтобы убавить петли в середине 
детали изделия, достаточно в одном 
ряду провязать по 2 столбика вместе 
через одинаковое количество столби- 
ков и через один или несколько рядов 

узора. 

Крючок вводят в петлю нижнего 
ряда, подхватывают нить, про 
ют через петлю и оставляют на 
ке непровязанной, Крючок вво 
следующую петлю ряда, под» 
ют нить, протягивают через пе 
На крючке 3 петли. Провязывают 
вместе (рис. 40), 

Можно убавлять петли и другим 
способом. Для этого столбики провя- 
зывают не в каждую г ю, а через 
одну петлю. Одну петлю нижнего ря 
да пропускают (рис. 41), Если петли 
убавляются в начале ряда, то они 
провязываются столбиками без наки 
да. Затем вяжутся столбики узора 
В конце ряда не довязывают столько 
столбиков узора, сколько убавили в 
начале ряда (рис. 42), Неровный край, 


где не довязывали столбики, в ко; 
работы обвязывают столбиками 
накида в каждую петлю края. 

Прибавление — это увеличение 
количества петель или столбиков yao- 
pa. Для расширения изделия можно 
в одну петлю нижнего ряда провязать 
2—5 столбиков (рис. 43). Прибавляют 
столбики через один ряд узора. 

Чтобы по выкройке изделия при- 
бавить необходимое количество пе- 
тель в конце ряда, вяжут воздушные 
петли цепочки. 

В обратном направлении надо вя- 
зать узором (рис. 44). 

Ва рных круговых узорах пет 
ли прибавляют по рисунку узора. 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


по вязанию часто ис“ 
словные знаки. Они 06- 
выполнение 


В книгах 


ются 


понимание и 


польз 


лег 


исанный условными SHEP) 
ся схемой. Вяжут по 

у вверх. В схемах к образ 
в данном альбоме даются 
обозначения петель И 


следующие 


столбиков: 


= — воздушная петля; 
О — петля подъема (поворота) 
х — столбик без накида; 


полустолбик с на кидом; 


м 
= 
KAZ 


5 


столб 
MK с тремя накидами; 


і 
er. 
) 
9 


буг. 
угорок (количество черто 


ри зна: 
вует Kon Ка соответст- 


ичеству накидов); 


Пико, или узе 


лок (цепо“ 
3—5 ЛЕ точка из 


ных петель); 


т Ў б 
ри столбика с одним наки- 
дом в одну петлю; 


звездочка. 


ЗАННЫЕ КОРОТКИМ 


КРЮЧКОМ 


комбинируя различные столбики 
с накидами и без накида, бугорки, 
скрещенные петли и другие элементы 
можно получить различные узоры: 
плотные, ажурные, цветные. Для 
освоения этого вяжут 5—6 узоров. 

В альбоме к каждому образцу при- 
лагается фото и схема вязки узора по 
рядам (схема не дается, если в ряду 
нет комбинации различных столби- 
ков); указывается Ome ceed 
воздушной цепочки для © раа и 
(если необходимо) кратность а 
цепочки. Кратность — это колу : 

епочки в одном раппорте узо 
т повторяющаяся часть 
нии всего ряда. Опи- 
ние узора по рядам: 
T A 
стрелочками показано 
зания рядов. 


ого ряда вначале 
и кажд Aa поворота. 


звездочки HOBTO: 
до зве Между вез 


дую петлю цепочки 
без накида. 


«ЫБ? 


Re 


ea, 


р 


WZ 


2 


ПЛОТНЫЙ УЗОР (рис. 45) 


Для образца вяжут 

fs кут цепочку 2 

петель. "кулга 
1-йряд: 1 пегл. 

а тля подъема,* ивчи. 

ная со второй петли с конца, в и 

вяжут столбик 


бик без накида за перед 
петлю (см. рис. 13). 

3-йряд: 1 петля подље 
дую петлю нижнего ряда вяж 
бик без накида за заднюю п 
(см. рис. 12). 

4-й ряд и все четные вяжут, 
2-й ряд. 5-й ряд и все нечетные 
жут, как 3-й ряд. 


ВВР те, ШАХМАТКА 3 ХЗ (рис, 46) 


Для образца вяжут цепочку крат» 
ную 6 -- 1 петлю (для симмётрии) 
19 петель (6 х 3 - 1). 

1-й ряд: 2 петли подъема,* пере 
{ столбик с накидом вяжут в 3: ) 
нца цепочки, затем в каже 
ю цепочки вяжут столбик с 


петлю с 


1 пет 
2 петли подъема, 3 лие 
слых) столбика (ем. риє 
наночных (западающих 
. рис. 26, 27)*. В конце 

во 2-ю петлю подъема нижнего 


ряда вяжут столбик с накидом. Ь 
3-й ряд: 2 петли подъема, $ И 

наночных столбика, 3 лицевых 4 

бика“. В конце ряда во 2-ю пета Г 


подъема нижнего ряда вяжут столбин 
с накидом: 

4-й ряд и все четные вяжут, 
2-й ряд. 5-й ряд и все нечетные, 
жут, как 3-Й ряд. 


УЗОР «ЗИГЗАГ» | 
(рис. 47, схема Узора на рис. 48 | 


Узор «зигзаг» вяжут ни 
3 цветов, чередуя их череа 2— 


а = 
д: 1 петл 4 
os етля Подљема ж тро 
п 5 в Следующие 4 а 
ae а 
| ae 5 4 столбика: 
mor me столбика, в сле 
ре Tee 4 столбика 


ижнего ряда, 


се последующие BA- 


жут, как 2-й ряд. 


ДВУХЦВЕТНЫЙ УЗ 
ОР 
(ШАХМАТКА) (рис. 49) 


У ~ 
ane yep ERAS нитками двух цветов 
ример, белого и голубого или ро- 
зового и красного столбиками с наки- 


дом за заднюю полупетлю. Узор одно- 
сторонний. Каждый ряд начинают с 
лицевой стороны работы. При чередо- 
вании цветов в ряду, свободная от 

{ эдится с изнаночной 


тжут цепочку розо 
6 + 3 петли 
-21 петлю (6 


петли подъ 


столбика нитью 
столбике последние 
нитью красного цвета (рис. 
столбика — нитью красного 

следние 2 петли 3-го стол 
о розового цвета“. В конце рида 
4 столбика розовым цветом. | | 

2-й ряд: вводят крючок с правой 
во вторую петлю подъема 
подхватывают нить 
ротягивают её че 
52). Дальше вя- 
+ 3 столбика 


красного цвета и п 
рез эту петлю (рис. 
жут 2 пе 

сной нитью, 


порядке. 
тные вяжут, как 
все четные вя, 


как 2-й ряд, vi 
ДЛИННЫЕ ПЕТЛИ (петли под BOPC) 
"ие. 50) у 


ПО 


<<< 


В начале вязания Делают 5 
воздушную петлю и набрасыва 


Рис, 53 


лю на линейке. Получилась первая 
длинная петля (рис. 53). 
Все последующие петли до конца 
ряда делают так же (рис. 54). Затем 
работу поворачивают и с изнаночной 
стороны закрепляют петли, не снимая 
их с линейки. Это делают так: в на- 
чале изнаночного ряда вяжут 1 ner 
лю подъема, а затем в каждую петлю 
низкнего ряда — столбик без накида 
(рис. 55). Закрепив все петли, их 
снимают с линейки. 
Если петли длинее 3 см, то перед 
тем как вязать 2-й ряд петель, провя- 
зывают 2—4 ряда столбиков без наки- 
да, если длина петель 1,5 см, то они 
вяжутся в каждом лицевом ряду ра- 
боты. 
Чтобы связать 2-й ряд длинных 
петель, 1-й ряд располагают с задней 
стороны линейки и придерживают его 
левой рукой. Ниткой от клубка обво- 
дят линейку сзади наперед. Вводят 
крючок в пеглю нижнего ряда, под- 
хватывают нитку на крючок и про- 
тягивают ее через петлю. На крючке 
| образовалось 2 петли. Подхватывают 
| нитку и провязывают их (рис. 56). 
Ы сли вязать коврик из длинных 
орнаментом, то нужно каж- 
петель прикладывать к ри- 
›намента на бумаге и в нуж- 

вывязывать нитками 
в. В этом случае нитка 


левой рукой) и продолжают вязать 
ряд длинных петель нужного цвета. 


Так делают всегда, начиная вязать. 
петли в ряду нужным по рисунку 
цветом. 


ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ р 


технику и способы вязания, 
крючком, связав образцы 
узорами, можно пере 
ходить к вязанию шарфов, шапочек 
варежек, тапочек и т. д. При этом 
выполняют такие работы: 1. Снимаю 
мерки. 2. Делают чертеж выкройки 
3. Подбирают узор и вяжут образец 
4. Определяют плотность вязания у: 
ра: количество столбиков в 1 см, KO 
личество рядов в 1 см. 5. Рассч 
вают количество петель воздушной 
цепочки для начала изделия и вяжут 
ее двойной ниткой, Так, если ширина 
изделия 30 см, ав 1 см 3 столб 
то для начала нужно связать цепочі 
из 90 воздушных петель (3 х 
6. Вяжут изделие выбранным | 
альбома или данным в описании У% 
ром. 7. Обрабатывают, если это 
обходимо (см. Сшивание 
изделий), 


ными 


100 


120 р 
: ae Крючок |" 
ПО чертежу 
нцам шарфа Puc. 57 
длиной 4—8 z 
вяжут ч- 
я образца. 39701 
арф вяжут узором 
Узору рис. 59). 
тля подъема,* про. 
т две петли цепочки, в nee : a 5.“ = 
вяжут 3 столбика с накидом У а + 5» >: 
ускают 1 петлю цепочки, в сле =“ у) к ка 
УОЩУЮ вяжут 1 столбик без наки. Ха. Ф © Й > 
конце ряда 1 столбик без |, ў , р.в м. 
да. Аж б = > 
КИ ряд: 2 петли подъема, в стол- С ЗЕ. Oe 
без накида нижнего ряда вяжут | ms. ~ ` 
столбик с накидом,* в средину трех м им 
столбиков вяжут 1 столбик без наки- 
а; в столбик без накида вяжут 3 
бика с накидом“. В конце ряда 
столбика с накидом в петлю подъе- Рис. 58 


нижнего ряда, 
dt ряд: 1 петля подъема, * в стол 
без накида нижнего ряда вяжут = ~——— 


столбика с накидом; в средину трех Ору ут. 
пбиков вяжут 1 столбик без наки- х Ху х Ki С му 
‹ бик без наки- А М 
В конце ряда 1 стол н. 
яжут во 2-ю петлю подъема ниж x YY 77 Г 


яда. Ох 


ряд и все четные вяжут, как 


15-й ряди все нечетные вяжут, | PC 4 

Первые и последние 4 | 
вяжут столбиками без 
о длине шарф обвязывают 

ля подъема,* в сле- соответствует длине бахромы (4 

лбик без 5 CM), наматывают нитки и разре 

1 стол- с одного конца (рис. 60). Сложив 

ропускают 5—6 отрезков пополам, получаю 

нить про- петлю. Вводят крючок в край и зде; Е 

между столбиками с изнаночной а 

лицевой стороны, захватывают пе == 

и протягивают ве етлю 


через 
(рис. 61). Подхва тв а край шарфа 
ве конца и протигин 
вавшуюся пет. 


Бахрому можно завязать узел! 
ми в 1—3 ряда (рис. 65). В этом 
чае ее делают длиннее (10—20. 
Узелки вяжут следующим образ 
© Каждая петля бахромы сост 
из левой и правой нити. Левую ни 
одной петли и правую нить другой 
петли складывают и завязывают узел. 
ком (рис. 63). Так выполняют узел 
на всех нитях бахромы. Первую (пра: 
сы вую) и последнюю (левую) нитызавя 
зывают в первый и последний узелок 
(ЎТ (см. рис. 65). 
NINININTN SINININI 


\ ШАПОЧКИ 


Вязаная шапочка — удобный и 
теплый головной убор. Шапочки бы 
вают разные: с ободком, отворотому 
с ушками, с козырьком, с полями, 


| береты. В | 

Узоры папочек подбирают 

ВЫП Ы >: «шахматка», 

гр горки», пышные стола 

ь би папочки по мерке обхва“ 

та ‘зрении сантиметрі 

(Conny я I ‹ тую часть Е- 
< УА ААА зики ушей, 

и 229 > лоу над бровями. Эта мерка является 


размером шапочки. 

І зготавливают шапочку в тако 
порядке: 1. Вяжут образец узора» 
Рассчитывают количество петель це 
почки для начала по обхвату головы 
и количеству столбиков в 1 см узор 
например, обхват головы 55 см, в 
1см — 2 столбика. Следовател 
нужна цепочка из 110 петель (2% 
Х 55). 2. Вяжут основную (прям 
часть — головку высотой 15—18 
(по выкройке). 3. Вяжут доныші 
радиусом 7—8 см. 4, Вяжут отвор 
ободок, козырек, поля (по выкройке) 


5. Сшивают детали (прямую ча 
Рис, 64 ободком и к 


ee Крючо 
по 
(рис. 66). Ободок чертежу шапочку 
Основн 
у 
столбикам мую) : 
и ч 
(рис. 67) oie асть вя 
ток 
OK, чередуя цвет 


[ля 06 
2 оразі 
20 петель, ца 


1-ii p 
яд: 2 
: A: 2 петли 
9 У т 
Bee петлю цепочки 
3 накида в др 
ВВОДЯТ Е a 
в петл 
а елд цепочки, захв; 
ротягивают через је 
ез петлю це 


почки. На крючке 2 
вают нить 2 


а через 4— 


вяжут 2 рядов, 


цепочку из 


подъема, * в 
вяжут столбик 


приема 
риема (крючок 


пе 


| п 
провязы І 
снова захт ЕЕ гард 1 петлю, 
вают 2 л 5 x > и провязы 
2-й ря ео Е 58), ew gi 
редин каждого К ЦОД Ен РУСЕ 
_столоика нижнего 
толбик без накида в 2 
69). 2 
1 de а и все последующие вя 
т, Е в; 
| УЧЕ = —_ _ aaa 
рассчита | = 
соединяют р | 
рис. 38, а, 6), з: | т 
ли основную прямую | 
Оформление доныши 
равномерно по всему кругу | 
10 столбиков. Следующие 8 круг | 
вяжут узором без изменении Затем | | | 
равномерно по всему кругу убавл Я | 3 
еще 6 столбиков. Три круга вяжут, — 1 
не изменяя узор. В семи кругах убав- | е Е 
ляют каждый "толбик, затем каж - — = 
и 1 столбик, пока не OC знетс 
> столбиков в кругу. Оставшие- 
ся столбики подхватывают на иглу и 
стягивают, 
Ободок вяжут двусторонним 
ром «колос» (рис. 10. хаха Бе у: г 
рис. 71) одним или 2—8 цветами ни 
току чередуя их через дВВ,рядВ УЗЛЕ Puc. 67 
Пряжу для ободка берут тол тую или 
_ 10 ниток. Крючок № 3. 


Ny 32/2 в 8- 

A. Для начала 0! 
д ру шапочки» 
я симметрии). 


бодка вяжут цепочку 
кратную 3 + 4 
Для образ“ 


= 
ИЯ) 


Рис. 68 


Рис. 69 


Как в последнюю петлю 
Г т д: · у 1 


вяжут бугорок из 8—4 накид 
той 1 см,“ влево от столбика с наки- 
дом, в 3-ю петлю цепочки вяжут. 
столбик с накидом, вправо в основ 
ние предыдущего столбика вяжут бу. 
горок*. В конце ряда 1 столбик сна 
кидом вяжут в последнюю петл 
цепочки. 

2-й ряд: 3 петли подъема, 1 стол. 
бик с накидом вяжут в предпослед- 
ний столбик с накидом нижнего ряда 
(за бугорком),* вправо OT провязан- 
ного столбика с накидом,в петлю по“ 
следнего бугорка нижнего ряда,вяжут 
бугорок из трех-четырех накидов;* 
в петлю следующего столоика с наки- Д 
дом вяжут 1 столбик с накидом, в 
петлю предыдущего бугорка вяжут 
бугорок*. В конце ряда столбик om 
накидом в 3-ю петлю подъема нижнее 
го ряда. 
os 


последующие вя: 
меняя направле 
‘дом бугорков 


. Приложив 
изнаночной 
рь), сшивают 
отворачивают На 
тапочки. 


роной 


вовну 


док 


ТОРО 


) кно вязать вместе © 
прямой частью шапочки по чертея ў 
выкройки (рис. 72). Для этой шапоч 
ки используют двусторонние узоры 
Вяжут по кругу или в развернуто! 
виде двусторонней вязкой. 

Узор 1 (рис. 73). Для начала ша 
почки вяжут цепочку, – кратнуку 
6 + 1 петлю (для симметрии). Обри 
зец — 19 петель (6 x 3 + 1) д 
развернутого вида двусторонней 
кой (см. «Способы вязания коро 
крючком»). 

1-й ряд; 2 петли подъе 
в каждую петлю цепочки столби 
накидом. 

2-й ряд: 2 петли подљема,“ 3 2 
цёвых столбика (см. рис. 24, 25), 3 И 
наночных столбика (см. ри 
27)*. В конце ряда вяжут сл 


рот мо; 


PRK OK 


eae + ee = 


в каждом ряду 

вяжут над 
лицевыми 

над изнаночными, Для плу ные 


aoe Для вязания - 
можно использовать И. 


сочетания ли 

цевых 
я в одном Teor Tee 
ae pe 569) 2 < 2 (рис. 74), Bie 8 
ae . ) 4 Х 4. Полученный 
узор (называется «резинкой». 


Донышко оформ 
= ляют, как - 
дыдущей шапочке, ~" 


Puc. 71 


ШАПОЧКА С УШКАМИ 


Для шапонк 
80—100 г ш 
толщины. Кр 

Вяжется ши! 
нышка по че 
Цепочку из 
соединяют полу 
круг соединяют также по. 
(последний столбик сое, 
2-й петлей подъема): 

1-й круг: 2 петли под» 
столбиков с накидом вяжут 
почку круга. 

2-й круг: 2 петли подъема,* 1 
столбик с накидом, В каждую 2-ю 
петлю нижнего круга вяжут 2 стол- 
бика с накидом (для расширения до- 


нышка).* by 
3-й круг: 2 петли подъема, 


в ію и 2:0 петли вяжут по одному 
столбику с накидом, В каждую 3-ю — 


го ра 


под це- 


дальш 
ст, д. Когда радиус 
переходят на 


1—8 см, 
‚ (рис. 76, 


рис. 75 


= 
ххххххххххххххх < (3) 


9099090990000006 


ххх хххххххх 


Рис. 77 


хххх xX <( 


МХА 
К 


м 
Wu 
NINN 


М 


вижут бугорок с трема накидам 
soToH 1 см. 
А 3-й круг: 1 петля подђема,“ ме а 
м вяжут столби 
ду каждым бугорко 5 
без накида. 
4-й круг и все р 
как 2-й круг. Be Е eee 
жут как 3-7 уг. 
ЕА шапочки ec 
13—15 em, определяют wen, 3 
ушек (см. рис. 75). Все сто ee ру- 
га делят на 6 равных часте . Ес 
Две части (см. PAG Ton | ње 4 
основным узором 0 Е оа 
столбиками без накида Для опреда 
ления длины ушек надевают шапо тку р 
на голову и меряют расстояние от 
края шапочки до с ередины ПОДНЕ 
ка. He довязав 4—5 см до конца 
длины ушка, у бавляют по одной пев 
1 и с другой стороны в каже 
‹огда останется 5—6 
полоски длиной’ 
І тля завязывания или ® 
днои сторон 1 ют петельку (рие 
78), а | ‚ишивают пуговицу 
од ці и. Можно пришить А 
ха тент Всю шапочку по 
у ро; зают столбиками беа 
накида, стягивая до окружности 


головы 


четные вяжут, 
и все нечет 


На шапочке, в середине донышка | 
прикрепляют помпон или кисть. Поме 
поны делают следующим образом, 
Из картона вырезают 2 одинаковых 
кру дизметром 5,5 — 6 см. В цент 
ре делают отверстие от 1 до 18 
см. Кружочки с падывают вместе № 
обвивают нитью с иглой (рис. 79, ај 
до полного заполнения внутреннего 
отверстия (рис. 79, 6). 

ce намотанные нити (рис. 79, 8) 
разрезают ножницами по внешней 
стороне круга. Затем немного ра 
гают кружки, пропус 
ми: прочную катуше 


в 2—3 сложения или 
завязывают 
ные круз 


ирис) и 
нити (рис, 79, г). Ка 


Помпон делают 
ризноцветным. Kon 
помпон д 


а шапоч; 
| шну У украшают 
о а ре. Его делают | ки- 
з длиной 9—10 cht круче- 


в несколько сложе 


Берут ни 
3 Th 
30. см. Два челов 


ний, 


рукой (другой 


or за середину 
дает свой 

ЕЕ конец 
орому. Нить должна быть Ravan 


той. Центр нити — это коне 
Тот, кто держит середину С oe 
жен, постепенно переставля Зе 
я правую 
и левую руки по шнуру на 3—4 em 
передвигаться к концам. Нить cama 
скручивается. Шнур завязывают 
узлом, оставив концы для прикрепле- 

ния кисти (рис. 80, а). 

Для кисти линой 5—8 см берут 
картон такои длины и на нем 
20—30 раз нам пот нить. С одно: 
го конца все ти разрезают ножни- 
цами. Полу“ пучок ниток одина- 
; ковой длины. этот пучок распола- 
гают между концами шнура и в 
центре перевязывают двумя узлами 
(рис. 80, б). Затем весь пучо нитей 
опускают вниз, как бы прикрывая 
концы шнура (рис. 80, 6). Берут нить 
в 3 раза длиннее кисти и, обкрутив ею 
на расстоянии 1 — 1,5 см от верхуш- 
ки, кисть туго связывают. Получают 
головку кисти (рис. 80, г). Концы 
нитей подравнивают ножницами. 
Готовую кисть концом шнура Ape: 

крепляют к центру донышка. 


БЕРЕТ 


размера необхо- 


55-го 
Для берета о пряжи. Крючок 


80—100 г 

а аа снизу по богату 
выкройки (рис- 181), Перон ди: 
го обхвату головы (крвтную 6), сорда 

‘няют в круг полустолбиком es 

вал бодок высото! с 


м бика- 
вяжу адною полунетлю. 


Рис. 79 


———— 


ess 


72 


(рис. 82, схема к узору на рис. 8 
одним или двумя цветами, черед; 
их в каждом кругу. 
1-й круг: 1 петля подъем; 

в 3-0 петлю нижнего круга вяжу 
5 столбиков с накидом (ракушка), 
пропускают 2 петли нижнего кру 
в следующую вяжут 1 столбик без наў 
кида, пропускают 2 петли, в следу 
щую вяжут 5 столбиков с накидом & 
тик руг: 2 петли подъема, в пет. 
лю подъема нижнего круга вяжут 
столбика с накидом,“ 1 воздушная 
петля, в середину ракушки нижнего 
круга вяжут 1 столбик без накида, 
1 воздушная петля, в столбик без 
накида нижнего круга вяжут 2 стол: 
биков с наки; Г 


3-й круг: 


1 петля ‘подъема & 
петля, середину pas 
яжут 1 cron 
’шная петля, 
кнего круга 
яз голбикон акидом*. | 
етные вяжут, как 
и все нечетные 


1 воздушн 
кушки нижнег 


берет 


а происходит 38 


без накида. Этим 
ут 13—14 сми переходят 
ишко. В четырех-пяти кругах 
иные петли расширения в узоре 
не важут, Затем в каждом кругу 
убавляют в ракушках количества 
биков с накидом. Вместо 5 стол 
оиков провязывают З столбика с На 
кидом. В следующем круге ниместу 


трех столбиков — 2 столбика с 


В. 


Заканчивают донышко кругом сто 
бикон без накида через одну петл 
нижнего круга, Отрывают нить, 
тавшиеся столбики подхватывают 
иглу и затягивают в круг. Све 
берета прикрепляют помпон, 


БЕРЕТ С КОЗЫРЬКОМ 


56-го размера“ 
150 г толстой. 


петель по мерке 

| ел обхва 
(отону соединяют в круг Tonyenon 
Оиком и вяжут ободок. | 


1, 2-й 2 петли подъема,* 
м вяжут в 3 
петлю цепочки (или ии 
ние каждого круга столбик с на- 
дом соединяют со 2-й петлей подље- 
ма полустолбиком. Связав ободок 
высотой 1—1,5 см, все столбики круга 
делят на клинья, в каждом клине — 
равное количество столбиков — 6, 8, 
10. Чтобы получить одинаковые кли- 
| нья, если необходимо, в 1-м круге 
при вязании узором делают прибав- 
| ление. 

Берет, выполнение которого описа- 
но ниже, состоит из 8 клиньев, В каж- 
дом клине— 12 столбиков. До cepe- 
дины в высоту (10—11 
ют столбики (ра 
затем убавляют. рет вя 
ночными столбиками и 
В конце каждого к 
няют со второй п 


тиряют) в 


3 | столбиком. 
ј | 1, 2, 8-икруг: 2 пегли подъе 
11 изнаночных столбиков (см. рис. 2 

a 27), в 12-й столбик нижнего круга 
я вяжут бугорок с тремя накидами“. 
у 4-й круг: 2 петли подъема,* в 
7 петлю первого изнаночного столбика 
x вяжут столбик с накидом и изнаноч- 
9 ный столбик; 10 изнаночных столби- 


ков вяжут над столбиками нижнего 
круга; в петлю 11-го столбика вяжут 
изнаночный столбик и столбик с на- 
кидом; будорок вяжу над бугорком 
о круга. 

и. 2 петли подъема,* в 
петлю столбика с накидом нижнего 
круга жут 1 столбик с накидом 
и изнаночный столбик, 12 изнаноч: 
столбиков (10 + 2), в петлю 
(бика вяжут изнаиочный 
бик с накидом, буго: 

ком нижнего Kpy~ 


рис. 84). Выкройку черт. 
ную величину. Петли по. 
делят на 3 части, на одной 
вяжут козырек. В петли 
ободка вяжут столбики без накид 
для начала козырька. На! со — 
2-го ряда, в конце каждого — не довя- 
зывают 2—3 столбика и сверяют по 
чертежу выкройки (рис. 84). Готовый 
козырек обвязывают столбиками без 
накида, 

Козырек можно связать по чер- 
тежу выкройки (рис. 84) отдельно, 
а затем пришить к ободку берета. 


ВЯЗАНИЕ ДЛИННЫМ 
КРЮЧКОМ 


Изделия, связанные длинным 
красивые и практичные, 
ягиваются в длину и ши- 
те стирки не меняют своей 


Длинным крючком ви- 
жут верхнюю одежду, в основном 
детскую, куртки, жакеты, а так: 
же детали ‘отделки; воротники, 
манжеты. 


Для вязания нужен крючок дли- 
ной 35—45 см, так как на нем рас- 
полагаются все петли по ширине 
изделия. Крючок должен быть глад- 
ким и одинаковой толщины по всей 
длине. Чтобы петли не спадали с 
крючка, надевают кружочек школь- 
ной резинки. 

При вязании длинный 
держат, как спицу. Нитки 
толстые, мягкие, 
Шерстяную 
ют н 5—6 


а 

нысокого кач А 
пряжу № 32/2 и 

сложений. 4 


1-й ряд (Т прием). Вытягив 
петли по всему ряду, вяжут спра 
налево (рис. 85). Последнкло пет, 
цепочки вытягивают на 5—6 мм, о 
будет петлей подъема в первом ряд 
Крючок вводят в петлю цепочки, по, 
хватывают нить, протягивают ее и 
рез петлю цепочки и оставляют 1 
крючке. Так вяжут до конца ряда 
(рис. 85). Петли на крючке должи 
быть все одинаковой высоты. В зав 
симости от того, как набираются п 
ти в первом приеме, изменяется и ри, 
сунок узора вязания. ў 

1-й ряд (II прием). Провязывают 
все петли, вытянутые в первом приеме | 
слева направо (рис, 86). Подхватыва» | 
ют нить и протягивают ее через пер 
конца петлю на крючке. Снова 
ают нить и протягиваю 


вую с 


подхва 


я предыдущей петли, № 
петлю на крючке. Тав 
петли до конца 
утых петель обра 
Последнюю петлю 
6 мм и начинают 
о ряда. Последняя 
у подъема 2-го ряда 
Провязывание вытянутых петель во 
втором приеме во всех узорах Одина 
ково. 

Последний ряд образца или ИДЕ 
лия провязывают столбиками 
накида (справа налево), протяги 
y из-под вытянутых петель И 
него ряда (рис. 87). 

Если узор вяжут двумя или тр 
цве концы 
иглой в края. 


УЗОРЫ, ВЯЗАННЫЕ ДЛИННЫ 
КРЮЧКОМ 


ДВУХЦВЕТНЫЙ УЗОР — ТУНИССКОЕ 
ВЯЗАНИЕ (рис. 88) 


Для вязания образца нужи 
ки двух цветов, например: 
красные, Нитью белого ц 
цепочку ма 17 у 


ва налево) вытягивают петлю. В кон- 
це ae белую нить оставляют 


(слева направо) 
первую петлю с конца и весь ряд 
(см. рис. 86). Последнюю петлю вытя- 
гивают на 4—5 мм. 


Внутри вытяну- 
тых вертикальных пе 


я тель белого цве- 
та образовалась попе 


красного цвета. 
2-й ряд (1 прием), Справа налево 
вытягивают петли из-под вытянутых 
петель нижнего ряда (рис. 89) нитью 
красного цвета. Последнюю петлю 
вытягивают на 4—5 у 
2-й ряд (Ш прием). Слева направо 
провязывают вытянутые петли белой 

нитью (см. рис. 86). 


речная цепочка 


3-й ряд и все нечетные вя 


1-й ряд, 4-й ряд и все четные 

A как 2-й pan. 

х Образец заканчинают ум 

8 биков без наки 

у Этим узором м но вяза бе; 

1) рукавки, кофточки, варежки и друг 

и изделия. 

г ДВУХЦВЕТНЫЙ УЗОР (рис. 92) 

i! Для образца берут нитки двух 

В цветов, например: белые и зеленые, 
Вяжут цепочку из 18 воздушных пе- 

e тель нитками белого пвета, 

је 1-й ряд (1 прием). Из к: дой 

ae петли цепочки (справа налево) нит ta 

ж ми белого цвета вытягивают петли 

| (см. рис. 85). ~ р 

1-й ряд (11 прием). Слева направо 
= | провязывают вытянутые петли нитка- 
yor 


ми белого цвета (cm. рис. 86). Послед- 
нюю петлю вытягивают высотой 
А—5 мм, это петля подъема второго 


0 


дас 


Non 


Рис. 


92 


2-й ряд (Ш прием). Провязывают 
вытянутые петли (слева направо) 
нитью зеленого цвета. 

3-й ряд. Вяжут, как 2-й ряд, 
только нитью белого цвета. С 4-го 
ряда узор повторяется со 2-ro рада. 

каждом ряду чередуются цвета, 


Концы ниток заправляют иглой 
в края образца. Образец заканчивают 
столбиками без накида (см. 
рис. 87). 


ДВУХЦВЕТНЫЙ УЗОР СО СКРЕЩЕН- 
НЫМИ ПЕТЛЯМИ (рис. 93) 


уют нитки 


Для образца исполь: 
двух цветов, например серого и голу- 
бого. Голубой нитью вяжут цепочку 
из 18 воздушных петель, последнюю 
петлю цепочки вытягивают на 1 см. 

1-й ряд (I прием). Голубыми нит 
ками вытягивают петли на 1 м 
рис. 85). 

1-й ряд (11 прием). Bee выт. 
петли в первом приеме провя 
ниткой серого цвета слева направо 
(см. рис. 86). Последнюю петлю вытя 
тивают высотой 1 см — она будет 
петлей подъема 2-го ряда. 

2-й ряд (I прием). (Нить серого 
цвета). 1-ю вытянутую петлю 1-го 
ряда пропускают. 1-ю вытянутую пет- 
лю 2-го ряда делают над 8-й петлей 
1-го ряда, затем возвращаются и де- 
лают вытянутую петлю над 2-й пет- 
лей нижнего ряда. В результате 2 вы- 
тянутые петли нижнего ряда скрещи- 

ваются. Пропускают одну петлю 
нижнего ряда и вытягивают петлю со 


Рис. 93 


следующей петли (рис, 91), затем 
вращаются к пропущенной и выт 


ля — краевая. 
2-йряд (П прием). Голубой н 
провязывают все вытянутые пе 


вяжут, как 2-й, чередуя цвета че 
каждые два приема. 
Последний ряд вяжут столбиками 
без накида. 
Узор можно использовать при ва“ 


зании варежек, шапочек, кофточек в 
других изделий. 


ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ 
ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ 


длинных. 


изделия 
и, кофточки, свите 
г. д.) по выкройкам 
лять или убавлят 
ляют петли в середив 
тна, вытягивая петлі 
тыми петлями нижнего 
I сре ы поперечной цепочкі 
Крючок вводят в середину цепо 
подхватывают нитку и 
ее в обратном направлении (рис. 9 
Прибавлять петли можно на протя 
нии всего ряда. Если прибавленић 
нужно сделать в начале и в 
ряда, петли вытягивают из-под 
них петель поперечных цепочек. 

Крючок вводят под попереч 
цепочку перед первой, вытян: 
начале ряда петлей и после по 
ней вытянутой петли в конце 
(рис. 95). 

Убавление петель в середине 
лотна делают провязывая вместе. 
вытянутые петли нижнего ряда, 
нок вводят под 2 петли сразу и. 
гивают 1 петлю (рис. 96). Что 
вить петлю в начале ряд: 


столбиком и начать 

ли этого ряда со 2. 

‘ряда (рис, 97). 
нце ря; 


[ay А 
= шј шј Я 
228 


eA 
) 


Sa 
tA 2 
ess LY 


ВАРЕЖКИ 


Варежки вяжут длинным или ко- 
ротким крючком по-разному: 1. Сни- 
зу по кругу (для малышей — без 

И пальчика). 2. Длинным 
| 3. Из двух половинок. 

Чтобы варежка хорошо прилегала 
к руке, ее надо вязать по чертежу. 

| Для построения чертежа (рис. 98) 
необходимы две мерки: ширина ла- 
дони у основания пальцев и ее длина 
от конца среднего пальца или руки 
до конца кисти, 

Для изготовления левой и правой 
варежки необходимо: 1. Снять мерки 
руки. 2. Построить чертеж, 3. Связать 
‘образец для определения плотности 
нку. 5. Связать 
большого паль- 


крючком, 


режку (если она связана коротким 
крючком из двух половинок или 
длинным крючком). 


ВАРЕЖКИ БЕЗ ПАЛЬЧИКА 
(ДЛЯ РЕБЕНКА ДО ГОДА) (рис. 99) 


Для вязания варежек необ. 
ходим 
Ек Е средней Tomes 
4 ачи! 

резинки. mane shay 

1-й ряд и все после, 

дую! 

ля подъема,* в ауа 
ки или нижнего ряда вяжут 1 cron 2 
без накида за внутреннюю полуп аы 
(см, рис. 13, 16). Р, 

Длина резинки 


Рис. 99 


Рис. 100 


кругу края резинки. В каждом кр 
последний столбик соединяют с п 
лями подъема полустолбиком и, 
вяжут по спирали (см. «Способы 
зания коротким крючком»). ; 
1-й круг: 2 петли подъемая 
в каждую петлю края резинки Важи 
1 столбик с накидом для того, чтобы 
в этот ряд продернуть шнур или лень 
точку (так варежка лучше держится 
на руке малыша). А 
2-й круг и все последующие, 1 
петля подъема, в HACKY петлю 
нижнего к т столбик без. 
накида за заднюю полупетлю. Так BH. | 
т до конца мизинца, а затем петли | 
вляют (см. рис. 41). В каждом 
круге пропускают вначале каждую 
пет. ю 5, 4, 3 
1 от клубка 
І и. Конец за 
изнаночной стороны. Сий 
обвязывают зубчиками 


101), начиная от шв 


ывают ни 
пот пет 


уг; 1 петля подъема, * про 
ю края, в о 
олбик с накидом, 1 
накидом, 1 полустолбик б 
(OM; пропускают 1 петлю края 
‘дующие 2 петли вяжут 2 столб 
ка накида*. Посл дний столбик круга 

лей подъема полу 


соединяют с пе 
столбиком. 


К вершине варежки прикрепляю 
небольшую кисточку, внешнюю © 
рону вышивают, 


Такие варежки 
рукавам пальто. 


можно пришить 5 


ВАРЕЖКИ С ПАЛЬЧИКОМ (рис 102) 


вязания необходимо 40—50 
и средней толщины, Крю 


пря 
№: 


Варежки вяжут по левой полови“ 
ке чертежа (см. рис. 98), 


Начинают с резинки, ее мо 


вязать двумя способами. 
167 способ, 


т 
разца, соединяют е 


ев круг и вяж 
i КРУГУ 5—6 см резинкой 1 te 
se 169) или 2 ~ 9 (см. рис. ТА). 
Л розв часть варежки вяжут 
ом способе — по сшитому краю 
резинки, во 2-ом способе — продол. 
жают вязание по кругу, Основную 
| часть можно вязать узором о 
| без накида или любым другим 
(рис. 103). В каждом круге последний 
столбик соединяют с петлами ов 
ма полустолбиком 


- Связав 2—3 кру- 245 
га узором, варежку примеряют и, 
Воли необходимо, в следующем кругу pes 
уоавляют или у К; 


прибавляют столбики № 
узора, 
Шровязав до отверстия большого 
пальца, варежку с 
чтобы шов резинки 
подъема оказал 
деляют располох 
ложив свазанну 
выкройке. В из 
зования отверст 
узора вяжут цепоч 
петель длиной 3 см (ск 
в цепочке, столько столбико про 
пускают в круге) и зак 
узором, В следующем к 
петлю цепочки вяж 


ладывают так, 
или рад пе 
я на пе 


ель 
је и опре 


а 


нчивар 
уге 
т столбик 


| (рис. 104). Связав узором до мизинца, 
делают убавление. В каждом следую 
| щем круге убавляют кажду 5-ю, 


О Е 


- 4-ю, 8-ю, 2-ю петлю, оставшиеся пет 
ли стягивают иглой в круг и конец 


нити закрепляют с изнаночной сторо я SN 
; ны. Затем выполняют большой па- | 900) 
у лец. Образовавшееся отверстие обвя 


зывают по кругу столбиками без на- 
кида и вяжут до средины ногтя боль- 
шоло пальца. Убавляют, провязывая 
в кругу по 2 столбика вместе. Остав- РИ 
шиеся 8—4 столбика стягивают иг- 
лой, конец нити закрепляют с изна- 
ночной стороны. 

Вторая варежка вяжется так же, 
только меняется расположение боль- 
шого пальца. 


Рис. 106 


98) в развернутом виде тунисской вяз- 
кой. К мерке обхвата ладони прибав- 
ляют 1—1,5 см на свободное облега- 
ние. По образцу узора (см. описание 
к рис. 88) рассчитывают количество 
петель воздушной цепочки и начина- 
ют вязать снизу. Сделав тунисской 
вязкой 10 см, прикладывают связан- 
ое полотно к выкр йке и определяют 

е отверстия большого 


Для убавления все пет» 
делят на 2 части, середин 
цветной нитью. Каждую часть в 
отдельно. Вначале убавляют 
первой по ходу вязания части, т 
вой, а затем — левой. Убавляют в 
чале и конце части по 1-й петле. 
описание к рис. 97). Последние 3 
петли провязывают вместе. 

Закончив убавление петель на пер 
вой правой части вязаного полотна, 
отрывают нитку и делают убавле: 
петель на левой части. 

Придерживая конец нитки с изнаг 
ночной стороны полотна, набирают 
вытянутые петли левой части. Убан. 
ляют петли так, каки в правой ча 1 
вязаного полотна, 

Большой палец при вязании 
режки длинным крючком вяжут и 
половинок. Вытягивают на крик 

Д нижней части отвер 
i. Их количество рав 

›пущенных петель и вяжу 

1 ух рядах убавляют 

97). 
Іну половину пальца, в 
ю, со стороны ладони. Вы 
тягивак ое же количество петела 
на крючок и вяжут точно так же, у 
и первую половину пальца. Св 
обе половинки, их сшивают с Hal " 
ночной стороны, подхватывая № 
иголку краевые петли (см. рис. 100% 
Связанные варежки в развернуто 
виде складывают вместе лиц 
стороной и отутюживают через вл 
ную ткань. Вышив варежки нити: 
другого цвета, их сшивают с изнано 
ной стороны. 


ВАРЕЖКИ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК | 
(рис. 107) 


Для вязания необходимо 
пряжи коричневого цвета и 20 гб 
вого цвета. Крючок № 2. 

ка 


рис. 98). Вар 
частей: рез 


ми, каки в вареж 
В нижней части, 


прикладывая де- 
к выкройке, 


J определяют pacno- 
ожение большого пальца. Его вяжут 


коричневым. Убавление столбиков 
в нижней и верхней части делают 
одинаково (см. рис. 42): в началь 
ряда, начиная со 2 петли, провязы- 
вают 2 столбика вместе, в конце — не 
довязывают два столбика. 

Связав все части, варежки сши- 
вают, захватывая краевые петли в та- 
ком порядке: резинку в круг, ниж- 
нюю и верхнюю части (с изнаночной 
стороны), резинку с основной частью. 


| Снизу варежку обвязывают по кругу 
столбиками без накида коричневыми 
нитками. 
носки 


Носки хорошо украси виша 
кой, разноцветными полосам 
зать зубчиками. Вязание по 

| сложно, узоры знакомые: сто. 
\ без накида и резинка. Рис. 110 

Для вязания носков снимают три 
мерки (рис. 108): окружность ноги ~ am 
выше косточки (в самом тонком мес е 2 we 
те); с пятки на подъем (сантиметр wre yes.” | 
прикладывают сзади к пятке и соеди: teal 
няют ero впереди на подъеме); длина * А - 
ступни — от пятки до конца большого 
пальца (ногу ставят на бумагу, обво- 
дат карандашом и измеряют санти- 
метром расстояние от большого пальт 

до пятки), “a 
‚ые две мерки снимают туго. ч 
пределяют размер носка, для vat + 

сно сложить эти мерки и = 


бики 


„Край носка, или резинку, можно 
Визатђ двумя способами, 


ти способ. Резинку вяжут от- 
НЕО узором в один или несколько 
цветов (рис. 110). Ее высота — 23 cM, 
ширина —6—7 см. 

ТИ ряд. 1 петля подъема, * в каж- 
AYIO петлю цепочки столбик без наки- 
Да за наружную полупетлю (см. 
рис. 12). 

т ряд и все последующие ряды 
вяжут, как 1-й ряд. 

Связав, резинку сшивают в круг, 
захватывая краевые петли (см. 
рис. 100). 

2-й способ. По образцу узора 
(см. рис. 74) рассчитывают количест- 
во воздушных петель для начала 
резинки (количество столбиков в 1 ем 
умножают на 23 см). Для на! 
резинки 2 Хх 2 цепочка должна бь 

кратная 4. В высоту вяжут по кругу 
6—1 см (2 лицевых столбика над 
двумя лицевыми, 2 изнаночны 
бика над двумя изнаночными (см 
рис. 24—27), 

В 1-м способе прямую часть наби- 
рают по кругу края резинки, во 2-м 
способе продолжают вязать по кругу 
6—1 см столбиками без накида за 
обе полупетли, а затем оформляют 
пятку (для прочности прибавляют 
катушечную № 10 или синтетическую 
нитку). 

Петли последнего круга делят на 
две равные части. Одну часть — 
подъема носка — не вяжут, вторую 
часть — пятку — вяжут двусторон- 
ним способом в высоту 5 сми закруг- 
ляют. Для этого столбики пятки де- 

лятна 3 части так, чтобы во 2-й сред- 
ей части было на 2—8 столбика 
больше, чем в боковых. Каждую часть 
— отделяют цветной нитью. Чтобы по- 
_лучить закругление пятки, вяжут 
толбики только! средней части. Cron- 
ки боковых частей постепенно при“ 
диняют к ней. Делают это так: 
лбиками без накида 1-0 
‘последний сто. и 
4 


С 


и к 
аги 


вяжут среднюю часть пятки. 
ний столбик средней части и | 
столбик 1-й части вяжут вме 
провязывая остальные столб 
1-й части, работу поворачивают | 
снова вяжут только среднюю час 
Последнюю в ряду петлю среду 
части вяжут вместе с каждой пе 
боковых частей, пока все петли б 
вых частей не присоединятся к сре; 
не Патка закруглилась. Дальше 
снова вяжут по кругу и те петли, ко 
торые остались для подъема. Пров; 
зав первый круг, столбики считаю 
Если их оказалось больше, чем бь 
до вязания пятки, то разность необ 
ходимо убавить, провязывая 00 
два столбика вместе (см. рис 40 
Связав 20 см (измеряем от середи 
пятки), столбики убавляют, 
ALOT закругление дла пальці 
Сначала провязывают вместе каждый 
> и 6-й столбики, в следующем кру 
каждый 4 и 5-й, в следующе 
-й ит. д. Оставшиеся 5—6 столи 
в кру стягивают иглой 
ляют с изнаночной стороны 


ТАПОЧКИ 


Для тапочек необходимо 100 т 
ниток домашнего пряжения п 
32/2 в 5—6 сложений. Крюмо 


Выкройку для тапочек (рис. 11 
делают следующим образом. Ста 
ногу на бумагу и обрисовывают 
затем подошву тапочек (рис. Ш 
От центра пятки сантиметровой AGE 
той измеряют подошву по кругу. & 
ноги 87-го размера эта мерка рав! 
ся 56 см. На выкройке дана поло 
на мерки — 28 ом. 

Тапочки состоят из двух час 
подошвы и верхней части, связа 
столбиками без накида. 
часть сшивают по средине 
затем — с подошвой, Ee кр: 
зывают зубчиками. 
-Верхиюю часть и. 
очки, равной 56 сз 


В 
п; 
ай 


етля подъема * стол- 
бик без накид \ждую петлю ниж- 
него ряда до цветной нити, в центре 
ряда пропускают 2 столбика нижнего 
ряда (рис. 112) и заканчив 


ают 
столбиками без накида. ae 


3-й ряд и все последующие ви- 
жут, как 2-й ряд. Так вяжут 6—7 см 
в высоту. 

Подошву вырезают из сукна в 2— 
3 слоя и приметывают к верхней час- 
ти, совмещая средины обеих частей, 
а затем прострачивают на машине 
или прошивают вручную. Для проч- 
ности снизу подошвы пришивают 
связанную по ее выкройк таль из 
капроновых ниток или старых капро- 
новых чулок (для этого чулки разре- 
зают по спире 
3—5 ем). 

Зубчики по верхнему 
чек вяжут по кү 
пятки, В каждов х 
столбик соединяют с п по, та 
полустолбиком, 

1-й круг: 2 петли Тре 
воздушные петли, прот 
ли края, в следующу 
1 столбик с накидом“. 

Закончив вязание, в этот ряд втя 
| гивают шнурок или ленточку 


ти на полосы шириной 


вю тапо 


| 2-й круг: 2 петли подъем: + че- 

`В рез 1 столбик с накидом нижнего 

круга вяжут по 5 столбиков с двумя 
накидами, 


Верхнюю часть тапочек можно 
украсить вышивкой. 


ТАПОЧКИ ДЛЯ РЕБЕНКА ДО ГОДА 
(рис. 113) 


ля вязания тапочек требуется 
за пряжи. Мерки: 1. Окруж- 
‚ ноги ниже косточки: 2. Высота 
от конца большого пальца 
ма вверх). 3. Длина 

конца большого 


1 пе 


о цепочк! 


Рис. 111 


Рис. 115 


конца подъема (по 2-й мерке), не де- 
лая прибавок. 

Связав до подъема, полученный 
круг делят на 4 части. Одну часть (ее 
отмечают цветной нитью) напротив 
ь начальной цепочки не вяжут 
подъем). Оставшиеся 3 части 
ут до центра пятки двусторонним 

бом: столбиками без накида, 
Эти части образуют бока и 
апочек. Сметав их по сгибу, 
‘примеряют на ножку ре- 


ответствует, TO сза- 
и 


1-й круг: 1 петля подљема,“ ол 
бик без накида — в каждую пе 
края. р 

2-й круг: 2 петли подъема і 
воздушная петля, пропускают 1 пер 
лю нижнего круга в следующую 
жут 1 столбик с накидом*. В 


накида (зубчик). 


АЖУРНОЕ ВЯЗАНИЕ | 


обвязанные кружевами | 
ажурными узорами | 
ядят всегда нарядно 
образуются чередова 6 
столбиков: без наки 
i, скрещенных, бугор: | 
пными петлями. | 


Изделия, 
нные 


выгл 


EI 


сурной вязкой можно BBINO 
арфики, шапочки, кофточк 
воротники и манжеты, косынки, са 
фетки, сумки и кружева. Для вязан 


используют шерстяную пряжу 
ной толщины, капроновые и синтете 
ческие нитки, ирис, краше, гарб 
мулине, катушечные № 10, 20. Крю 
ки подбирают соответственно 
не ниток. 

В ажурных узорах встречаюте 
различные элементы: лепестки, ду 


из воздушных петель. Лепестки со 
ят из разных столбиков: с накидӣ 
без накидов. Пико — это цепочка 
3—5 воздушных петель, которая 
крепляется в одну петлю или 
петли дужки столбиками без на 
© двух сторон (рис. 114, a, 6), пол 
столбиком в предыдущую петлю © 


oe ках 02:6. 


т 


Кружева из ниток одн! 
вяжут двусторонним сп 
используются. цвета, 


ружева можно вязать и отдельно 
от воротника, манжет, салфетки. 
В этом случае начинают с цепочки по 
‘длине обвязываемых краев. Изготов- 
ленное кружево пришивают петель- 
ным швом, захватывая цепочку (край 
начала кружева). 


ВОРОТНИКИ И МАНЖЕТЫ 


Воротники и манжеты, связанные 
ажурными узорами или обвязанные 
кружевом, хорошо дополняют школь- 
ную форму, делают обычное платье 
нарядней. 

Концы воротников и манжет из 
ткани могут быть острыми или круг- 
лыми. Воротники и манжеты подго: 
тавливают следующим образом. Вы- 
краивают по 2 детали из ткани (стой- 
ку и манжеты двойной ширины — 
8—10 см). Складывают вм 
детали воротника (стойку и ма: 
вдвое) и сшивают, оставив с вн 
ней стороны промежуток 4 см 
(рис. 116). Выворачивают воротник и 
манжеты на лицевую сторону и сши- 
вают оставленный промежуток. 

Воротники и манжеты обвязывают Рис. 118 

с трех сторон (внешней и боковых) 
столбиками без накида или с наки- 
дом: вводят крючок в ткань с лице- 
вой стороны, подхватывают с изна- 
ночной стороны рабочую нить, вытя- 
тивают и провязывают петлю. Через 
2—3 мм снова вводят крючок в ткань, 
подхватывают нить (рис. 117) и вытя- 
гивают петлю. Затем провязывают 
вытянутую петлю и петлю на крючке 
(рис. 118). Угол оформляют, как пока- 
зано на рис. 119. Все столбики распо- ет ~ 
лагают по одной линии и через оди- нс. с. 124 
наковое расстояние, После этого вя- 
жут узор кружева. 


рис. 119 


ВОРОТНИК-СТОЙКА 
(рис. 120, схема к узору на рис, 122) 


Воротник обвязан кружевом: 


2-й ряд: 1 петля под 
следующие 3 дужки из двух в 
ных петель нижнего ряда вя: 
3 столбика без накида, 4 Be 
петли (дужка), пропускаю 

гель*. 

a 34 рат 1 петля подъе 
лбика без накида, 
ВИ, пропускают 8 столбика н 
него ряда, 3 столбика без наки 
под дужку из четырех воздушных 
петель вяжут 8 столбиков с наки 


И о 
хххккхх RK RK Xie Ke<(2) 
< 


о 


Рис. 122 


ом". 4 4 
А 24 ~ Манжеты и воротники можно обе 
< 1 вязывать и другими узорами-круя 
ees жевами. Эти кружева можно исполь 
АХ зовать и в других изделиях. 
~ Узор 1 (рис. 121, srs K 
г х рис. 123). Узор 2 (рис. 124, схем 
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i). Узор 3 (рис. 


ис. 127). 


М2 узору рис. 1 
схе ‹ узору 


Рис. 


ВОРОТНИК С 


ОСТРЫМИ УГЛАМИ 
МА ( +28 


ма угла 


почку тель, равную 

длине воротни школьной форми 

или платья (кратную 3 + 1 петли 

для симметрии). Ширина воротн г 
ка 7—8 рядов узора. 

1-Й ряд: 2 петли подъема, ® 

бик с накидом вяжут в каждую пе 

| лю цепочки, 


2-й ряд: 2 петли подъема, в act 
вание петель подъема вяжут 1 сто 
34 бик с накидом,* пико из трех в 

ных петель закрепля у 
ком в предыдущий столбик с наки 
(см. рис. 115, 0), пропускают 2 п 
нижнего ряда, в 3-ю петлю в 
2 столбика с накидом | 
петля, 2 сто. у 


го ряда вяжут 
1 воздушная 
кидом,* И 


‚нижнего ряда в 
накидом, 1 воздушная петля, 


: 2 петли подъема, * 
средину четырех столбиков ниж 
ряда вяжут 2 столбика с наки 
1 воздушная петля, 2 столбика с на- 
кидом, пико из трех воздушных пе- 
тель, закрепляют в петлю предыду- 
mero столбика с накидом, В конце 
: ряда во 2-ю петлю подъема ниж. 
Н него ряда вяжут 1 столбик с на- 
М кидом. 

| 5-й ряд; 2 петли подъема, между 
первым и вторым столбиком нижнего 
ряда вяжут 2 столбика с накидом, 
i 1 воздушная петля, 2 столбика с на- 
кидом,* пико из трех воздушных 

петель закрепляют полустолбиком 

в петлю предыд лоика с на 

кидом, под сред столби 

ков вяжут 2 ст хакидом, 

1 воздушная ners Г бика с на 
У кидом*. B конце ряда перед петл 
> подъема вяжут 2 столбика с накидом, 


под 
него 
дом, 


Ц 1 воздушная петля, 2 столбика с на 
а кидом. 
у Е торяют с 
и. С 6-го ряда узор повтор 
У 4-го ряда. 

Для начала манжеты вяжут це- 
БА | почку (кратную 3) по длине манжеты 


платья. Вверх — 4—5 рядов узора. 
1-йряд: 2 петли подъема, * в каже 
дую петлю цепочки вяжут 1 столбик 
Ў Е 2 петли подъема,* про- 
пускают 2 петли нижнего ряда, в сле- 
дующую вяжут 2 столбика с накидом, 
1 воздушная петля, 2 столбика с на- 
дом: пико из трех воздушных пе- 
рис. 115, 6), В конце ряда 
кидом. 
2 петли подљема,“ в сре- 


ВОРОІНИК КРУГЛЫЙ 
(рис. 130, схема за 
на рис. 131) 


WV ЊЕ» 
САТЕ 
ЗАЗ Е >С 
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Рис, 131 


<© 


1-йряд: 1 петля подъема,* в каж- 
дую петлю цепочки вяжут столбик 
‘bes накида, 

2-й ряд: 2 петли подъема, * про- 
‘пускают 2 петли нижнего ряда, в 3-ю 
ут 3 столбика с накидом, 2 воз. 
е, 3 столбика с накидом (лепе- 
2 воздушные, пропускают 2 

нижнего ряда, в следующие 
ли вяжут 3 столбика с накидом, 
ные *. В ряда столбик 


бика с 


ные, в средний столбик (из т 
него ряда) вяжут 1 столбик 0 
да, 3 воздушные*. В конце ряда 
бик с накидом вяжут во 2-ю п. 
подъема нижнего ряда. 

4-й ряд вяжут, как 3-H, то. 
над столбиком без накида вяжут сто, 
бик с накидом. 

5-й ряд вяжут, как 4-й, 

6-й ряд: 3 петли подъема, в ср 
дину первого лепестка вяжут 3 
бика с накидом, 4 воздушные, 
столбиком с накидом вяжут 1 столби 
с накидом, 8 воздушные, в сред 
нижнего лепестка вяжут лепестој 
3 воздушные*. В конце ряда столби 
с двумя накидами вяжут во 2-ю пе 
лю подъема нижнего ряда. 

7-й ряд: 1 петля подъема, 4 
душные пе ли,“ над столбиком 
накидом важут 1 столбик с накидом, 
шные; в средину лепе 

а вяжут лепесток, 3 
конце ряда столбик 6 
т в 3-ю петлю подъема 


1 петли подъема, 
столбиком с накидом вяжут 3 столб 
ка с накидом,* 3 воздушные, в сре 
ну нижнего лепестка вяжут лепе 
З воздушные. В конце ряда столби 
с тремя накидами вяжут в петлю 
подъема нижнего ряда. ‘ 

Наружный край воротника 008% 
зывают столбиками без накида, коте 
рые чередуются с пико из трех 
душных петель, как показано 
схеме (см. рис. 181). 


САЛФЕТКИ, ОБВЯЗАННЫЕ КРУЖЕВОН 


Салфетки можно делать 
формы из однотонных тканей 
тканей с узорами. Квадратные © 


op 


рого, бежевого, белого цвета; для 
салфетки из светло-коричневой тка- 
ни — желто-оранжевого, красного, 
Сначала салфетку вырезают из ткани. 
В квадратных салфетках через 0,5 см 
и 1 см от края со всех четырех сторон 
выдергивают по 1 нитке из ткани. 
По первой нитке делают подгиб и 
подметывают все стороны. Затем с 


лицевой стороны по второй вытянутой 
нитке обвязывают столбиком без на- 
кида через 2—4 мм. Узор кружева 


начинают вязать от угла салфетки. 


у 


Рис. 136 


В каждом ряду соединяют п 
столбик с петлей подъема по 
биком. Несложные узоры мо. 
зать по схемам. 
Узоры к квадратным, кругль 
овальным салфеткам. 
Узор 1 (одноцветный) (рис. 132, 
схема к узору на рис. 133), г 
Узор 2 (двухцветный) (рис. 134, 
схема к узору на рис. 135). 
Узор 3 (двухцветный) (рис. 186, 
схема к узору на рис. 187). 
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— Узоры к салфеткам-рушничкам. Узор З (рис. 142, схема“ 
Узор 1 (рис. 138, схема к узору рис. 143). 
рис. 140), 


Узор 2 (рис. 139, схема к узору 
рис. 141). 


Кружево можно связать о’ 
от салфетки (начинают с цеп 
а затем пришить. 


ик «а 
Aw У о 
NG 


ГД 
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ry. 
Все круги в can 
полустолбиком. 


Карандаш обкручивают 4— 
нитью, снимают это колечко и эт 
нитью вяжут. 


Li круг: 16 столбиков без наки. 
да вяжут под колечко. 

2-й круг: 3 петли подъема,* про- 
пускают петлю нижнего круга, в сле- 
дующую вяжут 1 столбик без накида, 
1 воздушная*. 

3-й круг: 2 петли подъема,* 2 
воздушные, под воздушную петлю 
нижнего круга вяжут 3 столбика с 
накидом, 2 воздушные, 3 столбика с 
накидом (угол квадр 2 воздуш- 
ные; под следующую петлю вяжут 
1 столбик с 4 у 
раза. 

4-й круг: 
воздушные, под cy 
то круга вяжут 3 сто; с накидом 

2 воздушные, 3 столби аки. 
(угол), 2 воздушные; под следующу 
дужку из двух воздушных пет 
вяжут 1 столбик с накидом, 2 возд 

С ные, под дужку вяжул 1 столбик с 
накидом*. Повторяют З раза. 
{дом следующем кругу меж- 
ду углами квадрата прибавляют 1 
столбик с накидом и 2 воздушные 
петли. Количество кругов зависит от 
нужной величины салфетки. Закан- 

чивают салфетку зубчиками. Е. 

1-й круг: 2 петли подъема, 4 
воздушные, лод средину угла нижне- 
го круга вяжут 3 столбика с наки- 
дом, 2 воздушные, 3 столбика с наки- 
дом, А воздушные; под следующую 
дужку из двух петель вяжут 2 стол- 
бика с накидом, 2 воздушные, 2 стол- 
ка с накидом, Повторяют через 
су ния ‘круга до следующего 


фетке соединяются 


5 раз 
ой же 


накидо Повторяют 


9 


ни 


ка 


Рис. 144 


петель закрепляют в петлю последне- 
го столбика с накидом, 2 столбика с 


хидом&, 


с 


АЛФЕТКА (рис. 145) 


чинают с цепочки из 12 воздуш- 

‚ соединяют ее в круг полу“ 
(также полустолбиком 
1няют Hee круги салфетки), 

1-й круг: 1 петля подъема,” под 
цепочку круга вяжут 27 столбиков 
без накида. 

2-й круг: 4 петли подъема,* 7 
воздушных, пропускают 3 петли ниж- 
него круга, в 4-ю вяжут 1 столбик с 
двумя накидами*, 

3-й круг: 1 петля подљема,“ и на- 
чале дужки из семи петель вяжут 
2 столбика без накида, 5 воздушных; 
2 столбика без накида вяжут в конце 
дужки из семи петель*. | 

4-й круг: (столбики без 
а пети (см, рис. 14) 
столбиков нижнего тодо о 

руга,“ 5 воз, 

мя столбиками к 
Т 4 cron6ukat, / 
бика. 


накида 


6-й кру 1 петля подъема, 2 
столбика без накида,“ 6 воздушные 
в средину дужки из семи петель вя- 
жут 1 столбик без накида, 6 воз 
ных, над пятью столбиками ні 
‘круга вяжут 3 столбика без накида*. 
В конце круга 1 столбик без накида. 

7-й круг: 1 петля подъема, 1 
столбик без накида,* 6 воздушных, 

над одним столбиком нижнего круга 
вяжут 2 столбика без накида, 6 воз- 
душных, над тремя столбиками ниж- 
него круга вяжут 2 столбика без наки- 
да“. В конце круга столбик без 
накида. 
8-й круг: 1 петля подъема,* 6 
_ воздушных, над двумя столбиками 
нижнего ряда вяжут 3 столбика без 
накида 6 воздушных, над двумя 
| ми вяжут 1 столбик без на- 
· конце круга 6 воздушных 


на дужке из шести 

Стель вяжут 6 двойных 

СМ. рис, 8),* над тремя стол- 
у УДА закут 5 стол- 


душных*. В конце круга 6 возду: 
петель. 

11-й круг: 1 петля подъема + 
над тремя столбиками нижні 
круга вяжут 2 столбика без наки, 
2 воздушных, под средину первой 
дужки вяжут 1 столбик без накида 
5 воздушных, под средину второй 
дужки — 1 столбик без накида, 5 воз. 
душных, 1 столбик без накида, 5 
воздушных, под средину следующей 
дужки вяжут 1 столбик без накида | 
5 воздушных*. В конце круга 5 воз. 
душных петель. 

12-й круг: 1 петля подъема 
5 воздушных, под дужку нижнего 
ряда вяжут 1 столбик без накида № 
5 воздушных, под дужку — 1 столбик 
накида, 5 воздушных; под дуже Г 
1 столбик без накида, 5 воздуше | 
1 столбик без накида; 5 возду 
под дужку вяжут 1 столбик беџ 
ушных, под дужку = 6 
с боз накида, 5 воздушных | 
и нижнего круга 
< без накида, В конце 
IX петель. 
Ha дужке из пяти пе 
т 2 двойных петли, 1 петля 
5 воздушных, 1 столбик бе 


без 
ку 


BH 
круг 


подъема, 


накида под каждую дужку круга | | 
под центральную, угловую дужку ( 
вяжут 1 столбик без накида, 5 в0% р 
душных, 1 столбик без накида® р 
В конце 5 воздушных петель, Е 
14-й круг: (зубчики) 1 пета ы 
подъема,* под следующие 3 дужки т 
вяжут 1 столбик без накида, пико № a 
трех воздушных петель закрепля 
под дужку столбиком без наки K 


(см. рис. 114, 6), 1 столбик без нак! 
Под четвертую дужку вяжут 1 сто 
бик без накида, пико из трех. 
душных петель, 2 столбика без нај 
да, пико из трех воздушных пе 
1 столбик без накида; под след 
3 дужки — 1 столбик без нак 
ко, столбик без накида, 6 


ных*. В конце круга 6 воз, 
петель. 


Р, ай 

‘пряжи в 3—4 нитки 
‘средней толщины, В з 
величины на косынк, 
100 до 300 г пряжи. 


Косынка имеет форму равнобед- 
ренного или равностороннего тре- 
угольника. Сторону, которая лежит 
к лицу, называют основанием косын- 
ки, ее длина 80—120 см. Боковые 
стороны косынки могут быть на 20— 

| 30 см короче, чем основание. 
Построение чертежа 
основанием 80 см и 
60 см (рис. 146). 
На листе бумаги размером 90 
x ТО! см, отступив от верхнего края 
< 2 см, проводят горизонтальную 
нию. Отступив от левого края 
3—5 CM, ставят те А. От точки А 
вправо по линии откладывают длину 
основания — 80 см и ста В. 
Отрезок АВ делят на 
сти ставят точку С. От 
вниз опускают перпендикуляр. Из 
точки А проводят катет треугольника, 
равный 60 см. Точку его пересечен 
с перпендикуляром обозначают 6 
вой Д. Точки В и Д соединяют прям 
линией. 
Начинать вязать косынку можно 
по-разному: с основания (АВ). снизу 
7 (от точки Д), из центра (от точки С). 
Провязав каждые 3—4 ряда узором. 
работу сверяют с выкройкой. Связан 
i ную косынку прикалывают булавоч- 
ками по контуру чертежа к мягкой 
гладильной подстилке. Через влаж- 
ную ткань, слегка прикасаясь утю- 
том, косынку отутюживают. 


или из ниток 
ависимости от 
У расходуют от 


косынки с 
сторонами — 


ли- 


листа 


и HET 


кой 


КОСЫНКА УЗОРОМ «СЕТОЧКА» 


Для вязания необходимо 100— 
120 г тонкой шерстяной пряжи в 
8—4 нитки. Крючок № 2. 

'Вяжут косынку по чертежу вы 
(рис. 146) от линии основания 
ором чсеточка». Линию осно 
бвязывают зубчиками, по 00= 
онам (АД и ВД) принязы: 
дому длиной 8—10 см. 


| 


5 ГТ 


Рис. 14а 


количеством петель. Узор «сеточка! 
(рис. 147), схема к бчика: 
на рис, 148. о ~ | 
1-й ряд; 1 петля п дъема, 
бик без накида ве: о 2-ю 
с конца цепочки,® 3 воз; 
пускают 1 петлю 
щую — 1 столбик 
це ряда столбик ый 


р 2 
средину дужки 
цетель нижнего 
бик без накида, 
Це ряда столбу 
последнюю дужку. 


3-й ряди все последующие вяжут, 
как 2-й. 


Последний 2 


ряд: петли 
подъема, под средину дужки вяжут 
1 столбик без накида, 3 воздушные, 
под последнюю 2-ю дужку — 1 стол- 
бик без накида. 
Зубчики начинают вязать от пра 
Boro края — точки В (см. рис. 146). 
1-й ряд: 1 петля подъ * в пет- 
лю столбика нижнего ряда вяжу 
столбик без накида, под одну в 
ную петлю — 1 полустолбик с 
дом, 1 столбик сн 1 
столбик с накидом®. 
столбик без накида. 


Узор кружева 
узора рис. 150) 

Важут цепочку по длине боковых 
сторон косынки, кратную 10. Рассчи- 
тывают по цепочке так, чтобы узор 
начинался и кончался 
ментом. 


(рис. 149, 


одним эле- 


петли подъема,* под 
из трех воздушных 
ряда вяжут 1 стол- 
3 воздушные*, В кон- 
ик без накида — под 


1-й ряд: 1 петля подъ ма, 
дующие 2 петли вяжут 2 столби 
накида,* 2 воздушные, пропуск 
3 петли цепочки в 4-ю — 5 стол 
с накидом, 2 воздушные, пропусі 
3 петли цепочки, в следующие 
петли вяжут 3 столбика без | 
кида“. В конце ряда 2 столбика’ 
накида. 

2-й ряд: 1 петля подъема, в пез 
вую петлю нижнего ряда вяжут | 
столбик без накида,“ 2 воздуш 
над пятью столбиками нижнего р 
да — 7 столбиков с накидом, 2 


душные, в средний из трех столбик 
нижнего ряда вяжут 1 столбик 6 
* конце 


В 


накида* 


ряда столбик 6 


накида. 
3-й 
душ 


г подъема, 1 Bay 
о столбиками ни 

1 петлю 4 би 
ми и между 
те петли. В кон 
накидом, 

1 петля подљема,“ 2 ва 

), в петлю бугорка 
без накида*. В кони 

с без накида. } 

1 петля подъема, пој 
жнего ряда вяжут 8 столба 
накида, 2 воздушные, 
кают 1 дужку, под следующую = 
5 столбиков с накидом, 2 воздушный 
пропускают 1 дужку*. В конце р Д 
3 столбика без накида. 


сс 


КОСЫНКА УЗОРОМ С ЛЕПЕСТКАМИ 


Для вязания необходимо 150 
200 г тонкой шерстяной пряжи 
1 нитки. Крючок № 2. Косынку | 
жут по чертежу выкройки 
146), начинают снизу (от точ 
вяжут до желаемой длины 
(AB), Основание обвязываю 
кида, а боко; 


1 


( CO у 


е & 
м». 


a ©%фФф46! 
м 9249944649 
ФАР 


9) 


= петли подъема,* под 
ула вяжут 6 столбиков 


г ряд: 1 петля подъема,* 6 
биков без накида в каждую пет- 
нижнего ряда. В конце ряда стол- 
ик без накида во 2-ю петлю подъема 
нижнего ряда. 

3-й ряд: 2 петли подъема,* 3 воз- 
душные, в первый столбик нижнего 
ряда вяжут 1 столбик с накидом, 
З воздушные, пропускают 1 петлю 
нижнего ряда, в следующие 8 пет- 
ли —3 столбика без накила, 3 воз- 
душные, пропускают 1 петлю. В пет- 
лю подъема нижнего ряда вяжут 1 
столбик с накидом, 3 
1 столбик с накидом 

4-й ряд: 2 


воздушные, 


пет 


дужку из трех + 1 етел 
нижнего ряда вяж | ROH ¢ 


накидом; 3 воздушны 
трех столбиков ну 9 
столбик без накида, 3 возду 
воздушных 


дужку из трех пет 
вяжут Т столбиков с накидом — ле 
песток. 

5-й ряд: 1 петля подъема,* в пет- 
ли шести столбиков нижнего ряда 


вяжут 6 столбиков без накида, 5 воз- 


душных, в петли шести столб 
нижнего ряда — 6 столбиков без 
кида. В конце ряда столбик без на 
да — во 2-ю петлю подъема нижнего 
ряда, 

6-й ряд: 2 
воздушные, Б 


петли подљема,“ 8 
петлю 1-го столбика 


нижнего ряда вяжут 1 столбик с на- 
кидо: 


‚ пропускают 1 петлю нижнего 
‚ в следующие 8 петли — 3 столе 
накида, 3 воздушные, под 
{HY дужки из пяти петель ниж- 
‚го ряда вяжут 1 столбик с накидом, || 
шные, 1 столбик с накидом; || 
здушные, пропускают 2 петли 
в следующие 3 петли — 


без 


В петлю подъема вяжут 1 столбик с 
Макидом, 3 воздушные, 1 столбик с 
накидом. 

1-й ряд: 2 петли подъема, под 
дужку из трех петель нижнего ряда 
вяжут 6 столбиков с накидом,* 3 воз- 
душные, в средний из трех столбиков 
нижнего ряда — 1 столбик без наки- 
да, 3 воздушные петли, под дужку из 
трех петель нижнего ряда вяжут ле- 
песток*. Под последнюю дужку вя 
жут лепесток. 

8-й ряд: 1 петля подъема, в пет- 
ли лепестка нижнего ряда вяжут 6 
столбиков без накида,* 5 воздушных, 
в петли лепестка нижнего ряда вяжут 
7 столбиков без накида, повторяют 
еще один раз. В конце ряда над ле- 
пестком нижнего ряда 7 столбиков 
без накида. 

9-й ряд: 2 петли подљ 
душные, в первую петлю р 
бик с накидом,* 3 воздуш 
дние 3 столбика лепестка 
ряда вяжут 3 столбика без ь 
3 воздушные, под средину д 
5 петель — 1 столбик с накидом, 3 
воздушные, 1 столбик с накидом*. 
В петлю подъема вяжут 1 столбик с 
накидом, 3 воздушные, 1 столбик с 
накидом. 

10-й, 11-й, 12-й ряды вяжут, как 
Пей, 8-й, 9-й. Расширяют узор, при- 
бавляя столбики лепестков в средине 
каждого ряда. 


нижнег 


ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из | 
МОТИВОВ О 


Мотив — это одна законче 
часть всего изделия или его детал; 
Мотивы бывают квадратные, кр 
лые, многоугольные и другие, 
используют также как декоративно 
оформление к изделиям. 

Салфетки, косынки, шали, без. 
рукавки можно вязать из отдельных 
мотивов. Мотивы в таком случае сщу! 
вают или связывают вместе столбика. 
ми без накидов. 

Квадратный мотив с цветком 
(рис. 153) используют как декоратив“ 
ное оформление для шарфа, косынки, , 
кофточки. 

Начинают мотив с цепочки из 
8 петель. Цепочку соединяют в круг 
г толбиком (полустолбиком соеди» 
все круги мотива). 
pyr: 1 петля подъема 
ов без накида вяжут под ва 


I 1 петля подъема, 0 
возду пропускают 1 петлю 
нижнего круга, в следующую вя. 
1 столбик без накида, 5 возду 
(дужка)*. В конце круга 5 воздўши 
пе 


дужку нижнего круга вяжут лепе 
цветка — 1 столбик без накида № 
столбиков с накидом, 1 столбик 0 
накида*. В конце круга столбик 08 
накида. з 

4-й крут: 1 петля подъема 
воздушных (дужка), между леп 
ми вяжут 1 столбик без на 
В конце круга 6 воздушных 

5-й круг: 1 петля подъем 
дужку нижнего круга вяжут лепе 
цветка — 1 столбик без на 
столбиков с накидом, 1 стол 
накида*. В конце круга столб 
накида. _ ___ 

6-й круг: 1 петля п : 
воздушные, пико из пяти 
петель закрепляют во 2-10 
115, 6); 2 воздушные, в. 
пестка нижнего ряд 
‘столбик без накида; | 


А ду лепестками вяжут 1 столбик 
‘без накида*. В конце круга 2 воз- 
душные петли, 


7-й круг: 1 петля подъема, * 3 
воздушные, пико из пяти воздушных 
закрепляют в 3-ю петлю; 3 воздуш- 
ные, над столбиком нижнего ряда 
вяжут 1 столбик без накида (повто- 
ряют еще 3 раза), для образования 
угла вяжут 3 воздушные, пико из 
5 воздушных петель закрепляют 
в 3-ю петлю, 3 воздушные, пико из 
5 воздушных петель, 3 воздушные, 
пико из 5 воздушных петель, 3 воз- 
душные*. В конце круга 3 воздушные 
петли. 


ЩАЛЬ ИЗ КВАДРАТНЫХ МОТИВОВ 


Для шали необходимо: 
шерсти средней толщу 
лого цвета, 150 г з 
или розового цвета). 

Шаль состоит из 60 квадратных 
мотивов (рис. 154), сшитых с изна- 
ночной стороны за краевые полупет- 
ли. Каждый квадратный мотив вяжут 
нитками двух цветов (рис. 155). 30 
квадратов начинают с белого цвета 
и столько же с зеленого цвета, а затем 
располагают в шахматном порядке. 

По ширине шали привязывают бахро- 
му длиной 10—15 см белыми нитка- 
ми. Квадратный мотив (схема узора 
на рис. 156) начинают нитью белого 
цвета, вяжут цепочку из 8 петель, 
соединяют в круг полустолбиком (по- 
лустолбиком соединяют все круги 


00—3 
00 т 


‚ голубого 


ан 


мотива). Мотив вяжут столбиками 
с накидом. 
1-й круг: (нить белого цвета) 


петли подъема, под цепочку Kpy- 
га — 2 столбика,* 3 воздушные (дуж- 
ка), под цепочку круга == 3 столби- 
п*. В конце круга воздушную петлю 
единяют полустолбиком нитью зез 


= 
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Рис. 156 


КОМО Ht НЕЋУ 


вяжут 3 столбика, 3 воз 
столбика; 3 воздуш 
нижнего круга — 3 


бика, 3 воздушные, под угол —3 
столбика, воздушные, 3 столбика; 
воздушные, под дужку 3 столбика*. 

конце круга 2 столбика. 

5-й круг: (нить белого цвета) 
2 петли подъема, 2 столбика, * 3 воз- 
душные, под дужку вяжут 3 столби- 
ка, 3 воздушные, под угол нижнего 
ряда — 3 столбика, 3 воздушные, 8 
столбика; 3 воздушные, под дужку 
вяжут 3 столбика, 3 воздушные, под 
дужку — 3 столбика*, В конце круга 
3 воздушные петли. В других квад 
ратах 1, 4 и 5-й круги вяжут нитками 
зеленого цвета, 2 


2 и 3-H круги — нит- 
ками белого цвета. 


ВЯЗАНИЕ НА ДУГЕ 


Вязание на д коротким крю’ 
KOM — один из видов : урного 
ния. Из ажурных полос, выполно! 
ных на дуге, можно изготовить 1 
фы, кофточки, воротнич 
декоративное оформле 
феткам. 

Для вязания используют круч 
нитки разной толщины, к ним соот 
ветственно подбирают крючок. 

Дуга представляет согнутую 
стальную проволоку. Расстояние 
между ее концами — 2—5 см, такой 
же ширины получаются ажурные 
полосы. 

Для начала ажурной полосы на 
конце рабочей нити делают 1 воздуш- 
ную петјпо и оставляют ее на крючке, 
Дугу берут в левую руку. Нитью 06- 
водят правый конец дуги так, чтобы 
крючок был перед дугой, а рабочая 
нить ва ней. Большим и указатель- 
ным пальцами левой руки придержи- 


ан 


вают конец петли на крь 
редине на расстоянии 1 
верха дуги. Подхватывают ра 
нить (рис. 157, а) и протяги 
через воздушную петлю на крю 
на правом конце дуги образуется п 
ла“ Рабочую нить придерживают 
левым концом дуги. По часовой 
ке (справа налево) поворачива 
дугу. Крючок поворачивают слева 
направо вперед над правым концом 
дуги. Рабочая нить находится все 
время на указательном пальце левој 
руки. Вводят крючок под передн 
нитку петли на ‚левом конце дуги, 
подхватывают рабочую нить и вытя 
гивают петлю (рис. 157, 6). На крви 
ке две петли. Провязывают их 
(рис. 15 Работа повторяется ос 
3 не получится ажурная 


работы следят, чтобы 
i и слева от центра были 
По мере увеличения) 
{ сдвигают вниз по д 
делать длинную полос: 
нившие дугу, снимаю 
Ј от на дугу последние 3 
и продолжают вязание до нуж 
длины. Снятые петли скалыв 
булавкой, чтобы не растягивать. 
леднюю петлю полосы закрепля 
воздушной петлей. Концы заправ 
ют иглой в центр полосы. 
Получается ажурная полоса | 
плотной дорожкой посредине, слева й 
справа от дорожки — длинные пе 
(рис, 159). 
На указательный палец левой’ 
ки кладут 2 полосы так, чтобы. 
петли были рядом и соединяют. 
Затем к двум присоединяют 


тли), 


пе 
ной 


‚(в кофточках соединение вы- 
т по выкройкам). 

единяют полосы по-разному. 

1. Вводят крючок в средину двух 
етель правой полосы и оставляют 
их на крючке. Вводят крючок в сре- 
дину двух петель левой полосы, подх- 
ватывают и протягивают их через 
первые две петли. Вводят крючок 
В средину следующих двух петель 
правой полосы, подхватывают и про- 
тягивают их через петли на крючке 
и т д. Соединяют 


полосы одной, 
двумя (рис. 160) или тремя петлями 
(рис. 161). 

2. На нитке, которой будут обвя- 


зывать край полосы, 
душную петлю и 
крючке, вводят 
петли правой пол 
рабочую нить и прот 


о 


ее под 


лами полосы. На 
лось 2 петли, провя 
158). Вяжут цепочку из 


душных петель, подхватывают 
крючок 3—4 петли левой полосы и 
закрепляют полустолбиком или стол- 
биком без накида, вяжут 3 воздушные 
петли и т. д. (рис. 162). 


Puc. 159 


Рис. 160 


ap 
eel 


Puc. 163 


3. Обвязывают ка 
в отдельности, затем поло 
няют: цепочку из 3—4 в ` 
тель провязывают, через 3—4 пе 
края, полустолбиком или столбико: 
без накида (рис. 163). Начинают обвя 
зывать, как описано выше (см. 
рис. 158). Чтобы край изделия полу 
чился ровным, в начале и в конце 
ряда полосы провязывают по 4—6 
петель. 

Шо правому краю полосы: 4—6 
петель соединяют полустолбиком 
через 1 воздушную петлю,* 8—12 
петель подхватывают на крючок и 
закрепляют полустолбиком, следую- 
щие 8—12 петель соединяют полу- 
столбиком, через 1 воздушную пет- 
лю*. В конце ряда 4—6 петель соеди- 
няют полустолбиком через 1 воздуш- 
ную петлю. Заканчивают одной воз- 
душной петлей, вытягивают нить из 
петли и отрезают, 

По левому краю полосы: 4—6 пе- 
тель соединяют вместе полустолби- 
следующие 8—12 петель соеди- 
олустолбиком через 1 воздуш- 
8—12 петель подхватыва- 


ВЯЗАНИЕ МОДЕЛЕЙ О EKA 


Овладев техникой и разным 
способами вязания коротким и длине 
ным крючком, приступают к освов- 
нию техники вязания моделей одеж 
ды, например, кофточек, свитеров, 
безрукавок. 

Интересней и нарядней ВЫГЛЯДЯТ 
модели одежды, выполненные из 
двух-трех цветов, хорошо сочетаю- 
щихся между собой (см. таблицу 1) 
или дополненные вышивкой. 

Количество пряжи, необходимое 
для выполнения изделия, зависит от 
толщины ниток и номера крючка. По“ 
тому пряжи следует приобретать на 
50—60 г больше, чем указано в опи- 
сании. 


модели предусмат- 
хер фигуры; вычерчивание 
талей в натуральную ве 
тие образца узора; ваза“ 
переда, рукавов, вороте 
ку связанных деталей; 
деталей модели; BBE 


Чтобы 


изделие соответствовало 
размеру, красиво облегало фигуру» 
нужно правильно снимать мерки й 
строить чертежи выкроек. 

Для построения чертежей выкроек 
деталей изделия делают обмер фигу’ 
ры. При этом следят, чтобы сантиметр 
не туго облегал фигуру. Мерки 06 
тов записываются в половинном рі 
мере, так как выкройки строят 
половины фигуры. 


ОСНОВНЫЕ МЕРКИ ФИГУРЫ (рис 168] 


1. Обхват шеи. Сантиметрову® 
ленту обводят вокруг шеи и соедий 
ют впереди к ямочке. 2. Обхват гр 
Сантиметровую ленту обводят 
спины на уровне подмышечні! 
дин через высшие точки гр; 
соединяют. Зная половину | 
груди, можно определить м 
делия. Например, окружн 
88 см, размер 44-й, 8. Ши 


и. 


то спине, от седьмого шейно- 
BOHKA до желаемой длины изде- 
Обхват бедер. Сантиметровую 
обводят вокруг бедер на уровне 
емой длины изделия. 6. Обхват 
ши. Сантиметровую ленту обводят 
вокруг талии (опоясав ее тесьмой). 
П. Длина плеча. Измеряют от основа- 
ния шеи до середины плечевого суста- 
ва. 8. Длина рукава, Измеряют при 
опущенной руке, от середины плече- 
вого сустава до желаемой длины 
рукава. 9. Длина спинки до талии. 
Измеряют от 7-го шейного позвонка 
до линии талии. 10. Обхват руки. 
1-я мерка — измеряют на уровне 
подмышечной впадины. 11. 2-я мер- 
ка — измеряют выше кисти pyt в са 

мом тонком месте (на 
рукава). 


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКЕ 
ИЗДЕЛИЯ 


Для вязания изделия необходимо 
построить чертежи выкроек деталей 
спинки, переда и рукава в натураль- 
ную величину в развернутом виде. 
Так как полотно, вязанное крючком, 
плохо растягивается, то при построе- 
нии чертежей прибавляют на свобод- 
ное облегание (для всех размеров): 
к обхвату груди 2—4 см, к 0б: 
хвату бедер 1—2 см, к обхвату ру- 
ки (1) —4 см, к обхвату руки 
(2) — 2 см. 

На листе бумаги размером 60 х 

х ТО см строят чертеж половины 

спинки изделия по чертежу, данному 
к модели. Чертеж переда детской 

одежды строят так же, как и чертеж 
спинки, меняется только линия вырез 

за горловины. Поэтому чертеж переда 
не строят отдельно. Линия горловины 
осится на чертеж спинки. Чертеж 
т по линии середины и вых 
контуру, в результате по- 
утый чертеж выкрой- 


уровне низа 


ОЕК 


Рис. 164 


Чертеж рукава делают на листе 
аги размером 60 < 70 см по чер- 
тежу, данному к модели. Чтобы полу“ 
чить выкройку в развернутом виде, 


половину рукава складывают по 
линии середины и вырезают по кои» 
туру: 


ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 


Выбрав модель из альбома и на- 
чертив выкройку, приступают к вя- 
занию. Вязание изделия начинают с 
определения плотности выбранного 
узора. Для этого вяжут образец нит. 
ками и крючком, которыми будет. 
связано все изделие, 

Измеряют длину обрааца, 
деляют количество столбиков 
и рассчитывают по выкройке. 
чество петель в цепочке для 
каждой детали изделия. И 
рину образца, определяют к 


нужны 


12 СПИНКИ 


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ. 


50 


"fy РУКАВА 


деталь через 5—6 см 
кройкой. 
Ниже даны общие указания по 


выполнению деталей детской одежды. 


сверяют ‹ 


вы 


СПИНКА 


Учитывая кратность столбиков 
раппорта узора, рассчитывают коли- 
чество воздушных петель цепочки для 
ширины низа спинки. Для прочности 
края цепочку рекомендуется вязать 
двойной ниткой. 

Провязав 3—4 ряда основным узо- 
ром; работу прикладывают к выкрой- 

Если вязание не совпадает с вы- 
KO) аботу распускают и вяжут 
чку | оздушных петель с новым 

Спинка может быть прямой 
полотном от низа до 


роиках модели свитеран 
14-й (рис. 165) — расчет при 
бавления и убавления вязаного пол 
на следующий. Берут плотно 
вязания узора, например: количео 
столбиков в 1 см 3, количе 
рядов в 1 см — 2, 4 

Чтобы связать приталенную СП 
ку, рассчитывают, сколько столб 
узора и через сколько рядов 
димо убавить от низа до линии 
и прибавить от талии до Л 
проймы. 

Для первого расчета исполь 
мерки по чертежу (ем. рис, 3 
12 полуобхвата бедер — 

12 полуобхвата талии 22 с 
— 2), расстояние от линий | 
линии талии — 17 см. Вых 
разность 1/2 ПОб и 1/2 ПО 
—22—2 (см); От линии 
линии талии 2 ряда Хх. 
ряда. Значит, на п 

дов вязки необходи 

бика х 2 « 


а убавляют или прибавля- 
анном полотне деталей мо- 
вух сторон, вначале и в конце 


Для расчета прибавления столби- 
в OT линии талии до линии проймы 
ерул мерки (см. рис. 165) ; 1/2 полу- 
обхвата талии 22 см, 1/2 полуобхвата 
труди — 28 см, расстояние от талии 
до проймы — 17 см, 

Вычисляют разность 1/2 ПОг и 
112 ПОт: 28 — 22 — 1 (см). От тални 
до проймы также 34 ряда вязания. 
На протяжении 34 рядов прибавляют 
9 столбика Хх 1 см — 3 столбика. 
Узнают, через сколько рядов необ 
ходимо прибавлять по одному столби 
ку узора: 34 ряда; З ~ il 

Связав спинку до 
делают убавление столбик 
проймы, одинаково по 1 
ду. Для этого расчета рут мет 
1/2 полуобхвата груди — 28 om, 1 

ширины спинки — 18 см. 
Вычисляют разность 1/2 ПОг и 
1/2 Шсп: 23 — 18 = 5 (см). Необхо- 
димо убавить: 3 столбика х 5 см = 
= 15 столбиков. Убавление столбиков 
делают постепенно в 6 рядах в таком 
порядке: 4, 3, 3, 2, 2, 1. В начале ряда 
столбики, которые необходимо уба- 
вить, вяжут без накида, в конце ряда 
такое же количество столбиков не до- 
вязывают (см. рис, 42), Неровность 
края проймы забирают в шов. 

Закруглив низ проймы, 
ровное полотно до начала 
плеча, 

Для расчета линии скоса плеча 
используют мерки: длина плеча — 
12 см, скос плеча — 3 см, Длина пле- 
ча состоит из 8 столбиков Х 12 = 
= 86 столбиков. 

с плеча составляют 2 ряда Х 
н дов. Убавление по скосу 


ряд 


у о 


пин; 


вяжут 
скоса 


лбиков узо 
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Daan 
ловины и скос 
тем — левого. В че 
детской одежды глу! 
ростка часто не дается. В этом 
линией горловины будет посл 
ряд работы. 

Если по спинке необходимо в 
«молнию», то длину ее отмена, 
выкройке и от нижней точки прав 
и левую части вяжут отдельно. Mc 
но вязать обе части одновременно из 
двух клубков ниток. 


ПЕРЕД 


В свитерах, безрукавках, кофточ- 
‹ перед вяжут цельным. В кофточ= 


с на застежке перед состоит из 
вух частей — полочек. 
От линии низа до горловины перед 


т так же, как и спинку. Связав 
т горловины, все столбики 
две равные части и каждую 
часть горловины выполняют отдель- 
Ho, Для расчета убавления столбиков 
узора и в каждой части горловины 
берут ту же плотность вязки обрааца, 
что и по спинке: количество столби- 
ков в 1 см — З, количество рядов 
в 1 см — 2, а также измерения по 
чертежу (см. рис. 165); 1/2 ширины 
горловины — 6 см, глубина горлови- 
ны — 7 см. Для образования полови“ 
ны ширины горловины переда необхо- 
димо убавить 3 столбика х 6 = 18 
столбиков. Сделать ото надо в 14 
рядах работы 2 рада Х 7 см. Убавле- 
ние столбиков узора делают от с 
ней линии переда вправо и 
в семи рядах через ряд работы | 
ком порядке: 4, 4, 3, 3, 2, 1,1 

с убавлением столбикон по лин 


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ПЕТЛИ. 


Рис. 166 Рис. 167 


пуговицы, на правой делают петли 
для пуговиц. Расстояние между 
петлями — одинаковое. Первую пет- 
лю начинают на 2—2,5 см от низа 
планки, последнюю — на см от 
верхнего края. Петли можно вязать 


торизонтально или вертикально. 

Горизонтальная петля (рис. 166). 
Располагают петлю по середин 
планки (слева и справа петли до 
быть одинаковое количество столби 
ков). Связав в начале ряда 2—4 стол 
бика, для образования петли делают 
цепочку воздушных петель по диа- 
метру пуговицы, столько же столби- 
ков пропускают в ряду (см. рис, 104), 
в конце ряда вяжут 2—4 столбика. 

Вертикальная петля (рис. 167). 
Все петли вяжут по центру планки. 
Провязав ряд столбиков до начала 
петли, работу поворачивают, вяжут 
правую часть вертикальной петли 
вверх по диаметру пуговицы и отре- 
зают нить. Затем, начав от левого 
края планки, вяжут вторую часть 
петли по высоте первой. Обе части 
соединяют, провязав полностью ряд 
планки, 


РУКАВ 


По выкройке (рис. 165) рассчиты- 
т, сколько столбиков Узора нужно 
расширения рукава от низа до 
и проймы и через сколько рядов 


полуобхват руки (2) —9 см, расстол- 
ние от низа рукава до линии прой- 
мы — 39 см. 

По низу рукава будет 27 столбиков 

(3 столбика Х 9 см). Столько же пе- 
тель цепочки вяжут для начала рука- 
ва. По линии проймы должно быть 
54 столбика (3 столбика Х 18 см), 
От низа до линии проймы вяжут: 
78 рядов (2 ряда Х 39). Вычисляют: 
54 — 27 = 27 (столбиков) необходимо 
прибавить с двух сторон рукава. Что- 
бы узнать, через сколько рядов необ- 
ходимо прибавлять по одному стол- 
бику, надо: 78 рядов: 27 столби- 
ков ~ 3 ряда. В начале и в конце 
каждого 4-го ряда вяжут в одну пет- 
лю по два столбика. 

Для образования  закругления 
за оката рукава уоавляют столько 
и таком же порядке, 
10 низу проймы спинки и пере 

р ва вяжут по выкрой- 


столбу 


се, yt начале и в конце двух 
1бику. Каждый 3й 
изменений. Резинку 


вов 


вяжут отдельно и 
сшитому рукаву. 


пришивают к 


КАРМАНЫ 


Прорезные карманы в изделиях, 
вязанных крючком, делают горизон* 
тальными и вертикальными в месте, 
намеченном на выкройке переда. 

Горизонтальный прорезной кар 
ман (рис. 168). Для прорезного карма“ 
на вяжут цепочку воздушных пе 
тель, столько же столбиков пропускаў 
ют в ряду (см. рис. 104), По нижнему 
краю прорези вяжут планку 2—2, 
см столбиками без накида так, чтобы 
она была шире прорези на 1 столбик 


Края планки пришивают к вязаному 
полотну, 


ночной стороны, 


Вертикальный про, 
выполняют п 


ли (см. | 


‚ переда или полочки, обе ча- 
ерстия кармана соединяют, 
цевой стороны карман оформ- 
‘планкой, ширина которой 2— 
Ha правой полочке с левой сто- 
роны прорези, а на левой полочке с 
правой стороны вяжут планку стол- 
биками без накида. Края планки при- 
шивают, закрывая прорезь кармана, 
С изнаночной стороны по краям про- 
рези вяжут дно кармана 7—10 см 
в высоту столбиками без накида, за- 
тем его сшивают. 

Дно карманов можно пришить из 
ткани. Планки к карманам иногда 
вяжут отдельно, а затем пришивают. 


ВОРОТНИКИ 


Воротники вяжут по лин 
ловины и отдельно по 
В свитере с застежкой 
воротник вяжут резинкой Е 
8—12 см. В кофточке на застежке 
воротник вяжут от середины планки 
одной полочки до середины другой 
планки. Прямой воротник шириной 
8—9 см можно выполнять столбика- 
ми без накида (как и планку) или 
основным узором модели. Внешние 
края воротника обвязывают столби- 
ками без накида или зубчиками. Если 
воротник обвязывают зубчиками, то 
основным узором его вяжут меньше 
так, чтобы ширина зубчиков входила 
в длину и ширину воротника. 


выкройке. 
шии 


СШИВАНИЕ ПОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 


Закончив вязать, все детали изде» 
лия — спинку, перед, рукава — 
‘оформляют, а затем сшивают. Так 
к узоры, связанные крючком, 
льефные, то детали изделия не 


'илку для глажки раскла- 
и выкроек модели. 
ажняют и белыми 


ПРИ 
~ хеши 
оны + 


ИМ Па 


ЛЕК 


Рис. 168 


Затем по контуру вынутой выкройки 
прикалывают перед изделия. Когда 
етали высохнут, их следует от- 
Tb и сшить, Сшивать детали нит- 
‚ которыми связано все изделие, 
При этом захватывают краевые пет» 


все 


ли одной и другой детали с изнаноч- 
ной стороны (см. рис, 100). 
Скрепив низ и верх спинки и пе- 


реда, сшивают по боковой линии. По 
плечевым швам одновременно при- 
шивают узкую тесьму, чтобы шов не 
растягивался. Сшитый рукав склады 
вают вдвое и середину головки 
скрепляют с плечевым швом, а шов 
рукава — со швом по боку спинки 
и переда. Приметывают, припосажи“ 
вая окат рукава к пройме переда 
и спинки и сшивают, 

В кофточке пришивают планки. 
К левой полочке планку для пуговиц, 
к правой — планку с петлями для 
пуговиц. 

Сшивать надо аккуратно, 
как от этого зависит вид всего 
делия. 

После этого вяжут по лин 
ловины воротник или пришив 
(если вяжут отдельно), 
но скрепив середину во 
рединой спинки, а | 


Рис. 169 


Puc. 170 Рис. 171 


Рис. 172 Рис. 173 


скрепив снизу и сверху «молнию» 
деталями. 

Пуговицы должны по цвету соче. 
таться с нитками изделия, их мож: 
но связать. 4 


ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ ИЗДЕЛИЯ 


Сшитые модели детской одежды 
по краю низа изделия и рукавов, по 
линии горловины и пройме (в безру- 
кавках и летних кофточках) оформ- 
ляют резинками или зубчиками, Эти 
отделки подбирают самостоятельно 
из описанных ниже образцов. 

Резинки обычно вяжут отдельно 
и, немного растянув, пришивают по 
краям изделия. Для расчета необхо- 
ДИМОМ длины ВА образец резинки 

10—20 воздушных петель цепочки. 

Рези: 1 (см. рис. 110) — столби“ 

г без накида жут за переднюю 
о. Ширина резинки соответ- 
высоте, указанной на выкрой- 
см. В высоту вяжут по 
немых краев изделия. 
К 1 (рис. 169) — в ряду 
чередуются 1 лицевой столбик СЇ 
изнаночным столбиком. Резинка 


2 Х 2 (см. рис. 74) — в ряду чередуют- 
2 


ся лицевых столбика, 2 изн 
ночных. 

Зубчики вяжут на крайних петлях 
низа изделия и рукавов. Край гор 
ловины и пройму (в безрукавках} 
вначале обвязывают столбиками беа 
накида, а затем переходят к зуб 
чикам. 

Зубчики 1 (рис. 170) вяжут нитью 
одного цвета, 

1-й ряд: 1 петля подъема, е 1 
столбиқ без накида вяжут в первую 
петлю нижнего ряда, 1 столбик без. 
накида — под второй столбик ни р 
го ряда*, 

2-йряд: 1 петля подђема,“ 1С 
бик без накида вяжут в первую й 
лю нижнего ряда, 8 воздуй - 
столбик без накида = во втор 
лю нижнего рлда". 
Зубчики 2 (рис. 171) 
ми двух цветов. 

(нить 
a 


г 1 столбик без накида, 


(нить розового цвета) 
IAT под дужку из трех 
душных петель нижнего ряда, 
ватывают нить на крючок и вы- 
вают петлю (конец придержива- 
`с левой стороны работы), захватив 
ть над дужкой, провязывают ee,* 
воздушные петли, крючок освобож- 
ают из последней петли, вводят его 
под следующую дужку, захватывают 
с изнаночной стороны последнюю 
петлю, протягивают ее под дужкой 
на лицевую сторону и, захватив нить 
над дужкой, провязывают е 

Зубчики 3 (рис. 172) вяжут одним 
или двумя цветами нитей в один или 
два ряда. 

1-й ряд: 1 петля подъе 
пускают 2 петли нижнего ря 
цепочки, в 3-ю вяжут 5 стол 
накидом, пропускают 2 петл 
вяжут 1 столбик без наки 

2-й ряд: (вяжут с лицевой сторо 
ны работы) 1 петля подъема, * 5 стол- 
биков без накида вяжут над пятью 
столбиками с накидом нижнего ряда, 
под столбик без накида нижнего ряда 
вяжут 1 столбик без накида*. 

Зубчики 4 (рис. 173) вяжут нитями 
двух цветов, 

1-й ряд: (нить белого цвета) вя- 
жут с изнаночной стороны, 1 петля 
подъема, * в каждую петлю нижнего 
ряда вяжут 1 столбик без накида. 

2-й ряд: (нить розового цвета) 
вяжут с лицевой стороны, 2 петли 
подъема,* 1 воздушная петля, пропу- 
скают 1 петлю нижнего ряда, во 2-ю 
вяжут 1 столбик с накидом“. 

3-й ряд (нить розового цвета) 
вяжут с лицевой стороны, 1 петля 
‘подъема, 2 воздушные петли, под 
оздушную петлю нижиего ряда 
‘бугорок с тремя накидами, 


1 prs ик с накидом 


про 


между бугорка 
жут 2 столбика без. 

Для обвязывания 
используют зубчики, 
выше. 


БЕЗРУКАВКА, РАЗМЕР 36 
(таблица ||, модель |) 


Для вязания используют 120— 
150 г шерсти средней толщины двух- 
трех цветов (50 г желтого, 50 г зеле- 
ного, 50 г коричневого цвета). Крючок 
№2. Безрукавку вяжут по чертежам 
выкроек (рис. 174), Ее можно носить 
с юбкой, брюками или платьем. 

Низ, горловину по спинке и вырез 
по переду, пройму обвязывают зубчи- 
ми 1 или 3 (см. «Оформление края 
лия»). Убавление по горловине 
нки, вырезу переда, нижнему 
ю проймы спинки и переда дела- 
расчету (как описано выше). 

„Узор (рис. 175, схема к узору на 
рис. 176). Количество петель цепочки 
для начала образца деталей модели 
кратное 6 + 1 (для симметрии). Обра- 
зец 19 петель. Все столбики узора 
вяжут за заднюю полупетлю. Каж- 
дый ряд начинают с лицевой сто- 
роны. 

1-й ряд: (нить зеленого цвета) 
1 петля подъема,* 6 столбиков без 
накида, 6 столбиков с накидом вяжут 
в каждую петлю цепочки®. В конце’ 
ряда столбик с накидом. 

2-й ряд: (нить розового цв 
2 петли подъема, 6 столбиков с 
дом, 6 столбиков без накида*. В ко! 
ряда столбик без накида. 


изде 


ют по 


Рис. 175 
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3-й ряд: (нить коричнево 
І петля подъема,* 6 столби 
накида, 6 столбиков с до: 
В конце ряда столбик с накидом 

4-й ряд: (нить зеленого цвет 
1 петля подъема,* 6 столбиков ( 
накида, 6 столбиков с накидом 
В конце ряда столбик с накидом 

5-й ряд: (нить розового цвет. 
2 петли подъема,* 6 столбиков с на: 
кидом, 6 столбиков без накида В | 
конце ряда столбик без накида: 

6-йряд: (нить коричневого цвета), 
1 петля подљема,“ 6 столбиков без 
накида, 6 столбиков с накидомё 
В конце ряда столбик с накидом. 

После каждых шести рядов узор 
повторяется с 1-го ряда. 


ВИТЕР С ДЛИННЫМ ВШИВНЫМ 
РАЗМЕР 36 (таблица И, 


нужно 200—250 т 
{ толщины одного или 
например: бежевый и 
коричневый, голубой или серый И 
синий, желтый и красный (100 п свет 
лого и 150 г темного тона). Крючо 5 
№ 2. 

Свитер вяжут по чертежам вы’ 
кроек (рис. 177). По низу модели И 
рукавов, горловине вяжут резин 
пряжей темного цвета. Шо om 
вшивают «молнию» — 16—18 
Свитер одевают с юбкой или Орк 
ками. В 

Свитер можно вязать одним 14 
приведенных ниже узоров. 

Узор 1 (рис. 178, схема к. 
на рис. 179). Количество пете. 
почки для начала образца и д 
свитера кратное 5 + 1 (для с 
рии). Образец — 16 петель, 1 
вяжут с лицевой стороны 
1-й ряд: (нить бе. 
п 


: (нить коричневого цвета) 
одъема, между столбиком 


ада вяжут 1 столбик с накидом,* 
‘центр четырех столбиков нижнего 
а — 1 столбик без накида, между 
‘следующим столбиком без накида и 
первым из четырех столбиков с на- 
кидом нижнего ряда вяжут 4 столби- 
ка с накидом*. В конце ряда 2 столби- 
ка с накидом. 

3-й ряд: (нитью бежевого цвета) 
1 петля подъема, в первый столбик с 
накидом нижнего ряда вяжут 1 стол- 
бик без накида,“ между столбиком 
без накида и первым из четырех 
столбиков с накидом вяжут 4 сл 
бика с накидом, в середину четы 
столбиков нижнего ряда 1 
столбик без накида*. В конце рада 
столбик без накида. 

С 4-го рада узор повторяет‹ 
2-го ряда. 

Узор 2 (рис. 180 связан одним 
том пряжи, на рис. 181 — в два цве 
пряжи — белым и голубым, схема к 
узорам на рис. 182). 

Количество петель цепочки для 
начала образца и деталей модели 
кратное 3. Образец — 18 петель. 

1-й ряд: (нить голубого цвета) 
изнаночная сторона работы 1 петля 
подъема,* в каждую петлю цепоч- 
ки — столбик без накида. 

2-й ряд: (чередуются цвета, на- 
чинают с нити голубого цвета) 3 пет- 
ли подъема,* 1 воздушная в следую- 
щие 3 петли нижнего ряда вяжут 
пышный столбик (делают накид, вво- 
дят крючок под 1-ю петлю, подхваты- 
вают нить клубка, вытягивают пет- 
лю, удлиненную на 1 см, и оставляют 

uke. Снова делают накид, вво- 


и оставляют на 
акид и вытягивают 
м, из- 


Рис. 179 


Sea 


SS 


стороны) вяжут столбик без Hang, 
(рис. 183, 6). Последние две пы 
столбика без накида вяжут ни 
белого цвета. 2-й и все след 59 
пышные столбики вяжут, как Li, 
первую петлю, удлиненную на | ый 
второго столбика вытягивают о 
крайней петли 1-го пышного столбика | 
нижнего ряда. Последние 2 Петли 
столбика без накида вяжут нить 
голубого цвета“. В конце ряда стод 
бик с накидом вяжут в петлю подът 
ма нижнего ряда. 

3-й ряд: (нить голубого цвета) 
1 петля подъема,“ в каждую петлю 


1 
нижнего ряда вяжут 1 столбик (без | 
накида. 2 

4-й ряд: (чередуются цвета, начи- I 
нают с нити белого цвета) вяжут, как ч 
2-й ряд. о 

С 5-го ряда узор повторяют с л 
1-го ряда, т: 


Одноцветный узор вяжут по этому H 
же описан 7:0 
п] 
1: 
пе 
КОФТОЧКА с КОРОТКИМ РУКАВОМ, Е 
РАЗМЕР 38 (таблица ||, модель 3) 
пе 
Для вязания кофточки необходи“ HY 
мо 150—170 г шерсти № 32/2 (в 4—5 на 
нитей), (100 г серого, 70 г голубого HO 
цвета). Крючок № 9. ря 
Кофточку вяжут по выкройкам | 
(рис. 184) нитками одного или двух ay 
цветов. Ее можно носить поверх сви“ Ви; 
тера или шитой кофточки с длинным 
рукавом, О 
Низ модели и рукавов, горловину Чак 
спинки и вырез переда обвязывают Код 
зубчиками. Спинку и перед вяжу | 


Узором «кустики» голубыми и сер 
ми нитками. Рукава вяжут НИТ 


серого цвета Узором 
накида» 


ряд: (нить голубого цвета) 
ушных петель, последнюю пет. 
‚ вытягивают на 1 см. Для первого 
«кустика» набирают еще 8 Удлинен- 
ных на 1 см петель. Вводят крючок 
во 2-ю петлю с конца цепочки, вытя- 
тивают петлю и оставляют ее на 
крючке. Также набирают по цепочке 
еще 5 петель и еще 3 петли над стол- 
биками без накида нижнего ряда за 
две дольки петли (см. рис. 14). Под- 
хватывают нитку и протягивают че- 
рез все 9 петель на крючке. Закреп- 
ляют кустик воздушной петлей, 2-й 
и все последующие кустики ряда 
вяжут так: 4 воздушные петли, пос- 
леднюю вытягивают на 1 см. По этой 
цепочке вытягивают еще 3 петли (на- 
чиная со 2-й петли с конца), затем — 
одну из центра кустика, ‹ 
ли крайнего слева сто: 
тика и З петли над cro: 
него ряда. На крючке — 9 удлинен- 
ных петель. Подхватывают нить и 
протяпивают через все петли (рис. 
187). Закрепляют кустик воздушной 
петлей* В конце ряда столбик без 
накида. 

3-й ряд: (нить серого цвета) 1 
петля подъема, над каждым кустиком 
нижнего ряда вяжут 3 столбика без 
накида. Столбиков без накида долж- 
HO быть столько. же, сколько их в 1-м 
К, ряд и все четные вяжут, как 
2-й ряд. 5-й ряд и все нечетные 
вяжут, как 3-й ряд. | 

Зубчики (рис. 186). Связав Ия 
2-й ряд описанного выше узора, полу- 
чают зубчики для обвязывания краев 
кофточки. 


У из пет- 
ка 1-го кус- 
иками ниж- 


я по 

КОФТОЧКА С ЗАСТЕЖКОЙ 
ПЕРЕДУ С ВШИВНЫМ ДЛИННЫМ РУ- 
КАВОМ, РАЗМЕР 40 (таблица III, мо- 
дель 4) 
Ет: ния кофточки необходи- 
Пети № 822 (в 4—5 нитей) — 
—3‹ 100 г розового, 200 г тем- 


0 
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Рис. 190 


воротник, полосы на полочках вяжут 
темно-розовой пряжей. Спинку, рука- 
ва, полочки переда — розовой. Низ 
рукавов, воротник выполняют от- 
дельно длинными петлями 1,5—2 см 
(под ворс) (см. рис. 50), а затем при- 
шивают. Вместо прорезных верти- 
кальных карманов можно связать 
планки темно-розового цвета и при- 
шить в намеченном на выкройке 
месте; на планке правой полочки вя- 
вертикальные петли. К планке 
лочке пришивают пугови- 


2-й ряд: 1 петля подље ла, 1 4 
душная петля, пропускают | 
нижнего ряда, в следующу 
столбик без накида*. B конце 
столбик без накида. 

3-й ряд: 1 петля подљема,% | 
душная петля, под 1 воздушную пе 
лю нижнего ряда вяжут 1 стол 
без накида*. Последний в ряду стол. 
бик без накида. 1 | 

3-й ряд и все последующие ва. | 
жут, как 2-й ряд. 

Пуговицы к кофточке подбирают 
по цвету ниток или вяжут из этих же 
ниток (см. «Отделки»). 


ПОНЧО (таблица Ill, модель 5) 


Пончо вяжут по чертежу выкрой- 


ки (рис. 191) из разноцветных 
перстя ; хлопчатобумажных 
или  мохеровых ниток. Крючок 


чо можно носить с юбкой, 
1 или платьем. 

Вначале вяжут 6 одинаковых 
квадратов размером 15 Х 15 см 
Квадрат выполняют из нитей трех- 
четырех цветов, чередуя их через 
1—2 круга (рис. 192). 

Цепочку из пяти воздушных пе- 
тель вяжут из ниток желтого цвета и 


| 
1 
соединяют в круг полустолбиком. | у 
Последнюю петлю каждого круга 1 
соединяют с петлями подъема полу“ І 
столбиком. 1 


1-й крут: (нить желтого цвета 
1 петля подъема, % под цепочку кр. 


петлей подъема нитью коричневого 
цвета. 

2-й ряд: (нить коричневог 
1 петля подъема, * 3 воздушные 
(дужка), пропускают i 
круга, в 3-ю вяжут 1 
накида*. | 


ТИ круг: (нить коричнев 
1) 2 петли подъема,* 3 во 
петли, под 3 петли (угла квадрата) 
вяжут 3 столбика с накидом, 3 воз. 
шные Петли, 3 столбика с наки- 
дом — Угол квадрата; 3 воздушные 
петли, под 3 петли нижнего круга 
вяжут 3 столбика с накидом“, Под 
последние З воздушные петли — 2 
столбика с накидом. Последний стол. 
бик соединяют со второй петлей 
подъема нитью красного цвета. 

би круг: (нить KE 
2 петли подъема, под 3 
круга вяжут 2 столби 
3 воздушные петли, пе 
та вяжут 3 столбик 
душные петли, 3 ст 
3 воздушные петли, 
него круга — 3 ст. 
3 воздушные петли 
3 столбика с накидом 
3-ю воздушную петл 
2% петлей подъема ні 
цвета. 


ого цве- 
здушные 


сного цвета) 
петли нижнего 
акидом,% 
квадра- 


том, 3 BOY 


> накида 


6-й круг: (нить того цвета) 
и все четные начинают, как 4. 
(И круг, и все нечетные — как 


5-Й. В каждом кругу идет расшир« 
ние за счет трех воздушных петель 
трех столбиков с накидом. Углы 
Квадрата во всех кругах вяжут оди- 
HAKOBO, пока его сторона не достигнет 
14,5 см. 

Последний круг: (нить жел- 
Toro цвета) 1 петля подъема, * в каже 
Дуго петлю нижнего круга вяжут 
Столбик без накида за заднюю дольку 
петли (см. рис. 12), в петлю угла 
Квадрата — 3 столбика без накида. 

© квадраты сшивают с изнаночной 
Стороны (как показано на чертеже 
Выкройки см. рис. 191), захватывая 
аевые петли (см. рис. 100). 3 квад- 
ата образуют кокетку спинки и 
квадрата — кокетку переда пончо, 
рай кокеток обвязывают, 
‘точки Б по кругу: Послед- 
ждого круга соединяют 

дљема полустолби- 

к чередуют Через 


Puc. 192 


1-й круг: 2 петли подъема, под 
3 петли нижнего круга вяжут 2 стол- 
бика с накидом,* 3 воздушные петли, 
под 8 петли нижнего круга вяжут 
3 столбика с накидом*. В конце круга 
3 воздушные петли соединяют со 
второй петлей подъема. 

2-й круг: от вершин мыса кокет- 
ки по спинке и переду (точка А) (см. 
рис. 191), а также от точек Би Б, по 
бокам делают расширение: вяжут под 
3 воздушные петли нижнего круга 
3 столбика с накидом, 3 воздушные 
петли, 3 столбика с накидом, Дальше 
по кругу вяжут 3 воздушные пет. 
под 3 воздушные петли нижнего кру- 
га 3 столбика с накидом. | 
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1 — № 


Рис. 194 


3-й круг и все последующ 
вяжут, как 2-й круг. Так вяжут д 
желаемой длины. По краю привязы 
вают бахрому длиной 7—10 см. В го. 
товое пончо по краю квадратов, об. 
разующих горловину,  втягивают 
шнур (ем. «Отделки») длиной 70 см 
для стягивания горловины. К концам 
шнура прикрепляют помпоны или 
кисточки; 


СВИТЕР С ВШИВНЫМ ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, РАЗМЕР 
40 (таблица |, модель 6) 

Пряжа: 


шерсти № 32/2 (в 5—6 ни. 


ток) 300—350 г (250 г коричневого, 
100 г бежевого цвета). Крючок № 9, 
о чертежам выкроек 
ым или коротким 

Ou 
| зяжут длинным 


зуют один из узоров, 


TO р ‚ны на рис. 88, 92, 
93. \ и прибавление петель 
в де модели делают по описа 
нию к рис. 94, 95, 96, 97. Полосы по 
переду и рук м вяжут нитью беже 


вого цвета, весь свитер коричневой 
или наоборот. 

Коротким крючком вяжут узором | 
в один цвет пряжи (рис. 194) и в два 
цвета — (рис. 195, схема в узорам 
на рис. 196). Полосы ромбиков в узоре ! 
вяжут нитью розового или бежевого | 
цвета. По низу свитера и рукавов == || 
резинка. Неровность краев деталей { 
модели при сшивании забира й 
ют в шов. Горловину по спинке и пе | 
реду обвязываюут столбиками Gee 
накида 


нитью бежевого или родове“ 
го цвета. 
Узор (рис. 194). Количество петель 
цепочки для начала образца и дете 
лей свитера кратное 4 + 1 (для сим 
метрии). Образец — 25 петель. 
1-й ряд: 1 петля подъема, сте 
накида вяжут в каждую 


ie py 
‘A рид: 4 воздушные. 
петель подъема. 


нование 


да вяжут 3 столбик, 
ижут 3 столбика с 


ут 3 столбика с накидом* 
) столбик без накида, 
: 3 воздушные петли, * под 
‘из трех воздушных петель 
его ряда вяжут 1 столбик без 
a, З воздушные петли, 3 стол. 
накидом*. В конце ряда 3 
бика с накидом. 

Ги ряд и все последующие вя- 
как 3-й ряд. 

Чтобы получить узор большого 
” ромба, надо в одном ряду чередовать 
— цвета в раппорте узора. Следующий 
_ рад вяжут бежевым цветом. В тре- 
трем ряду снова цвета чередуются, 
М как в первом. 


у aie 
= 


~ 


. СВИТЕР С ВШИВНЫМ ДЛИННЫМ 
< РУКАВОМ, РАЗМЕР 42 (таблица |V 
т модель 7) 


толщи 
цвета. 
10 1 
пряжи. 
выкроек 


Шряжа: шерсть средней 
ВЫ — 350—400 г бежевого 
Крючок № 3. Для | 
красной и 10 г 
Свитер вяжут по чертея 
(рис. 197). Спинку и вяжут 
узором «столбики накида» (см. 
рис. 17). Рукава, низ свитера и ворот- 
НИК вяжут резинкой 2 х 2 (ем. 
рис. 74) по линии горловины или 
отдельно, а затем пришивают. 

Резинку по низу свитера и рука 
BOB, воротник вяжут нитью красного 
цвета. 

По спинке вшивают «молнию» — 
16—18 см. Перед свитера вышивают 
(рис, 198) (em. «Отделки». Рис. 260 а. 
Свитер можно носить с юбкой 


вый 


коричневог 


перед 


без 


С ЗАСТЕЖКОЙ ПО 
«МОЛНИИ» И С 
ОМ, РАЗМЕР 42 
, модел» 8) 
ь № 32/2 (85—6 ни- 
0 г серого или белого, 
бого или розового 


| 


РТОЧКА 


бл. 
олица 


Рис. 200 
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Puc. 201 
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рис. 168). Планки к карманам вя. 
нитью темно-голубого цвета столі 
ками без накида. Спинку и поло 
вяжут узором, а рукава и капюшон 
столбиками с накидом нитью серо 
цвета. Низ кофточки и рукавов, кран | 
капюшона вяжут длинными петлями 
1,5—2 см (под ворс) (см. рис. 53—56) 
отдельно, темно-голубой нитью, а 
затем пришивают. По переду вшива- 
ют длинную «молнию». Из темно- 
голубых ниток вяжут пояс (см. «От- 
делки»). Капюшон пришивают к гор- 
ловине так же, как и воротник. Коф- 
точку можно носить с юбкой или 
брюками. 

Модель вяжут одним из описан- 
ных ниже узоров. 

р 1 (рис. 200, схема к узору 

на рис. 201). Количество петель це- 

си начала образца и деталей 
атное 6 + 1 (для симмет 
јаве! 19 петель. Цвета 
уются через каждые 2 


1-й ряд: (нить серого цвета) 1 

ьема,* 6 столбиков без наки“ 
лбиков в накидом*, В конце 
ряда столбик с накидом. 

2-й ряд: (нить серого цвета) 2 
петли подъема,* 6 столбиков с наки. 
дом, 6 столбиков без накида в каж 
дую петлю нижнего рада“, В конце 
ряда столбик без накида. 

3-й ряд: (нить темно-голубого 
цвета) 2 петли подъема,* 6 столбиков 
с накидом, 6 столбиков беа накида“, 
В конце ряда столбик без накида. 

4-й ряд: (нить темно-голубого ( 
цвета) 1 петля подъема, 6 столбикой 
без накида, 6 столбиков с накидом® 
В конце ряда столбик с накид 

С 5-го ряда Узор пов 
1-го ряда. 

Узор 2 «вытянутые петли» 
202, схема к узору на рис. 203). В 
чество петель цепочни для н 
образца и деталей модели 


| 
~ 


да, 6 


(нить розового цвета) 1 
одъема,* в первую петлю 
ряда вяжут 1 столбик без 
в два приема (см. рис. 68) 
И столбик 4-го ряда, под 3-й 
бик 3-го ряда, под 4-Й столбик 
"рада, под 5-й столбик 3-го ряда, 


A д 6-й столбик 2-го ряда вяжут 
> вытянутые петли следующим обра. 
У. зом Крючок вводят под столбик, 
Е подхватывают нить, вытягивают пет. 
J лю; образовавшиеся на крючке 2 пет. 
я ли, провязывают столбиком без наки- 
+ да в два приема*. В конце ряда после 
последнеи вытянутой петли вяжут 
2 столбик без накида в край нижнего 
ряда. 
У 6, (5 8-и ряды: (нит; зового 
4 цвета) 1 петля по , ‹ без 
й накида вяжут в ка; 
у него ряда. 
а 9-й ряд: (нит: ета) 1 
2 петля подъема, по | голбик 6-го 
ряда, под 2-й столб i-ro ряда, под 
1 3-й столбик 8-го ряда кут вытя 
a нутве петли,* в петлю 4-го столби- 


а Ка —1 столбик без накида в два 
Ы приема, под 5-й столбик 8-го ряда, 
под 6-й столбик 7-го ряда, под 7-й 


2 столбик 6-го ряда, под 8-й столбик 

‘a 1-го ряда, под 9-й столбик 8-го ряда 

a вяжут вытянутые петли*. В конце 

че, ряда столбик без накида в два приема 
В последнюю петлю. С 10-го ряда 

р Узор повторяется со 2-го ряда. 

2B 

*. 

а. СВИТЕР С ВЫШИВКОЙ, РАЗМЕР 42 

го (таблица 1У, модель 9) 

ов 

*. ”— Пряжа: шерсть средней толщины 


00—450 г светло-коричневого цвета. 
я вышивки — 20 г голубой, 10 г — 
летовой или синей пряжи. Крю- 


ЕО о ши И 
оС риной столбиками 
накидом. 


с нг По этой полосе делают 
вышивку крестиком (рис. 205) (см. 
«Отделки». Рис, 262). 


Квадратную горловину вяжут по 


сшитую кофточку, 
гольф с юбкой или брюками. 

Рукав вяжут резинкой 2 х 3 
(рис. 206). Количество петель цепоч- 
ки для начала образца и рукавов 
кратное 5 + 3 (для симметрии). Об- 
разец — 18 петель. 

1-й ряд: 2 петли подъема,* в 
каждую петлю цепочки вяжут стол- 
бик с накидом. 

2-й ряд: 2 петли подъема, * 
лицевых выпуклых столбика, 2 стол- 
бика с накидом*, В конце ряда 3 ли 
цевых столбика. 

3-й ряд: 2 петли подъема,* 3 
западающих изнаночных столбит i, 
2 столбика с накидом*. В конце ряда 
3 изнаночных столбика. 

С 4-го ряда узор повторяется со 
2-го ряда. 


7 я 


КОФТОЧКА-КИМОНО С ЗА ЕЖ 
ПО ПЕРЕДУ, РАЗМЕР 44 (табли 
модель 10) 


Пряжа: шерсть 32/2 (в 4—5 
тей) — 400—450 г малинового п 
для отделки 30—40 г розовой пря 
6 пуговиц. Крючок № 2, 

Кофточку-кимоно вяжут по 
тежу выкройки (рис. 207) узором 
«столбики без накида» (ем. рис. 17) 
ИЛИ «столбиками с накидом» (см. 
рис. 30) шерстью малинового цвета. 
Начинают модель со спинки. Для об 
разования рукавов с одной и другой 
стороны спинки делают прибавление 
столбиков узора (см. рис. 44). Связав 
до начала горловины, все столбики 
делят на две равные части и вяжут 
‘льно правую и левую часть Kode 
: по расчету убавляют столбики 
по горловине спинки, прибавляют 
по горловине переда и одно. 
о вяжут рукав. Заканчивают 
и левую чаеть полочками 
Планки к переду вяжут столь 
без накида цельно с полот 


спинка 


„На правой планке делают го- 

альные петли, к левой — 

зают пуговицы. 

Низ изделия и рукавов, линию 

орлови: обвязывают зубчиками 

перетью розового цвета. Кофточ- 
можно носить с юбкой и; 


с платьем, 


Низ кофточки и рукавов украша 


их нитью розового цвета. Bo 
узорах каждый круг - 
столбиком. 

Узор 1 (рис. 208) 
петель соедин 

Ши круг: 2 
3 воздушные (л 
круга вяжут 
(повторяют 6 р 


о 
о 
vu 
x 
у 
x 
~ 


3 воздушные пет Узор 3 (цв (рис. 210). Це 
2-й круг: 1 i тяти воздушных петель соеди 
дужку нижнего у 
бика без накида, 3 j ру || тля подъема. ® 
столбика без накид [ І у круга вижут 11 
столбик без накида ков без накида 
3-й круг: 1 ьема круг: 1 петля * 3 
Т воздушных петел: и (дуж ка 
столбиком с накидом 1-го петлю нижнего круга, BO о 
1 столбик без накида*, В конце ғ г 1 олбик без накида ( у 
ряют 5 раз) В конце круга 3 жолд 


7 воздушных петель. 


4-й круг: 1 петля подъема, о 
дужку нижнего круга вяжут 2 ) 
бика без накида, 1 полус” б ia 
Кидом, 8 столбика с накидом, 1 по 


столбик с накидом, 2 


накида“. В конце круга 6+ 
накида, 
Г Узор 2 (рис. 209). Цепочку из пяти 
петель соединяют в круг. а 1 
1-й круг: 1 петля подъема озод : 4 50 а a 
Цепочку круга вяжут LD атожоньо вена са 1). Цепоч: рех 
накида. подљема,“ 8 1-й круг: 1 петля nop nem, # под 


2-й круг: 2 петли ee 
Воздушные петля (дужка), пропуска 
lord петлю нижнего круга, во = ю 


вяжут 1 столбик © накидом (повто 
ряют 7 раз)*, В конце круга 3 воз 


улбиков 


1 петла под 


| ъема,* 3 
(дужкај, проп 


КАТ 
него круга, во 2.ку а. 
нк без накида 
под дУЖКУ нижнего раза), В конце круга жа . 
— 3 столбика с накидом СОдНОћ петли. н 
оха шные, над столби- 3-й круг; 1 петля подъема, ® 
+" под 


Я 
идом нижнего ряда вяжут дужку нижнего 
`накида*. В lad круга бика без накидач. Bee вяжут 4 ~ 


"1 петля подъема,* 2 1. 


Рис. 213 


/ 
Ху, 


4-й круг: 1 петля подъема,# р 
четырьмя столбиками нижнего круга 
вяжут 2 столбика без накида, 1 BO3- 
душную, 2 столбика без накида; | 
в петлю столбика без накида нижнего = 
круга вяжут 1 полустолбик*. В конце 
круга полустолбик в петлю подъема 
нижнего круга. 


КОФТОЧКА-КИМОНО С КОРОТКИМ 
ВШИВНЫМ РУКАВОМ, РАЗМЕР 44 
(таблица У, модель 11) 


Пряжа: шерсть средней толщи- 
ны — 300 г белого цвета, для отделки 
30—40 г красной шерсти. Крючок 
№ 2. 

Кофточку вяжут по чертежам BBE 
‹роек (рис. 212). Спинку и перед Mo 

7 ут по кругу до начала прой: 
јелит на две равные 
переда, и вяжут 
часть спинки и 
ыполняют узором по 
ики. Низ кофточки и 


си и 


ою 


по выреза горловины 
г зубчиками. В нижней 
) спинки и рукавов 


выполняют две полоски нитью крас“ 

ного цвета, через 2 ряда узора. Kod 
точку-кимоно можно носить на сш ' 
тую блузку или свитер с юбкой или 1 


с платьем. 
Ilo низу каждой детали кофточки А 
вяжут два ряда столбиков (беа наки: 5 
да, а затем переходят к вязанию OF 
ного из описанных ниже узоров. При bs 
вязании по кругу каждый круг соеди" Б 
няют полустолбиком. 
Узор 1 (рис. 213, схема к узору 
на рис. 214). Количество петель Це 
почки для начала образца и дет 


изделия кратное 4. Образец 
петель. 


тают накид, вводят 


cole! K 1) 
етлю цепочки, р 


шиеся на крючке 4 петли п 0- 

от рабочую нить (рис, 215) и 
ут 1 воздушную петлю,* 1 воз- 
душная петля, в следующую петлю 

цепочке вяжут 1 столбик с наки- 
дом, 1 воздушная петля, в следующие 
3 петли вяжут 3 столбика с накидом 
с одной вершиной*. В конце круга 
или ряда столбик с накидом. 

2-й ряд: 1 петля подъема,* 3 
воздушные петли (дужка), над стол- 
биком с накидом вяжут 1 столбик без 
накида*. В конце 


ряда или круга 

столбик без накида. 
SM ряд: 2 петли подъема,* 1 
воздушная, под дуж нижнего ряда 


вяжут 3 столбика ‹ идом с 
вершиной, 1 возду: ад 
ком без накида в ОЈ 
накидом*. 

4-й ряд и вс 
2-й ряд. 5-й ряд и все 
жут, как 3-й ряд. 

Узор 2 (рис. 216, схема к узору 
на рис. 217). Количество петель це- 
почки для начала образца и деталей 
модели кратное 6. Образец — 18 
петель. 

1-йряд: 1 петля подъема, * в каж- 
дую петлю цепочки вяжут 1 столбик 
без накида. 

2-й ряд: 2 петли подъема,* 1 
Воздушная, пропускают 2 петли ниж- 
Hero ряда, в 3-ю вяжут бугорок высо- 
Tok 1 см с тремя накидами, З воздуш- 

| 50 (дужка), бугорок с тремя накида 
Ми вяжут в петлю предыдущего бу- 

0 1 воздушная, пропускают 
петли нижнего ряда, 3-ю вяжут 1 
столбик с накидом*. В конце ряда 
руга столбик с накидом. 0, Я 
ряд: 2 петли подъема, 
ная, под дужку нижнего ряда 
(дужка), 
м 


одной 


Рис. 216 
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| Рис. 217 


БЕЗРУКАВКА ИЗ КВАДРАТНЫХ 
МОТИВОВ, РАЗМЕР 44 
(таблица У, модель 12) 


Пряжа: шерсть 32/2 
ти) — 150 г (50 т белого, 100 с 
го цвета); ирис — 8 мотков белого, Е 


Рис. 219 


спинка 


рукав 


та для спинки. Сшивают квадраты 
с изнаночной стороны за краевые 
петли. По низу модели резинка 1 вы- 
полнена нитью голубого цвета. Прой- 
му и вырез по переду и спинке обвя- 
зывают столбиками без накида, а 
тем зубчиками нитью голубого 
Квадраты вяжут двух видов 
219) и располагают в шахмат- 
рядке. Безрукавку можно но- 
сшитую блузу с юбкой, 
квадрата. Каждый круг в 
ют полустолбиком. 
ie вяжут го- 


бугорок высотой 0,7—0,8 см. { 
накидами, 4 воздушные (уголь 
та), пропускают 1 петлю ни 
круга, в следующую вяжут бугор 
1 воздушная* (повторяют 4 раза! 
В конце круга 1 воздушная петля, 
круг соединяют полустолбико 
нитью белого цвета. | 

8-й круг: (нить белого цвета) — 
2 петли подъема,* 1 воздушная, под | 
угол квадрата (4 воздушные петли) 
вяжут 2 столбика с накидом, 3 воз- 
душные, 2 столбика с накидом (угол 
квадрата); 1 воздушная, под 2 петли 
нижнего круга вяжут 2 столбика С 
накидом,* в конце круга 1 столбик 
с накидом между бугорками. 

1-й круг: (нить белого цветају 

петли подъема, под одну воздуш- 
ую петлю нижнего круга вяжут 
2 воздушные, под угол квад“ 
воздушные петли) вяжут 

‚ тремя накидами, З воадуще 
›угорок; 2 воздушные, под 1 
жут бугорок, 2 воздушные® 


о 


оугорок, 


ПО ВУ 


В конце круга 2 воздушные петли. 

5-й круг: (нить голубого цвета} 
1 петля подъема, в каждую петлю 
круга вяжут столбик без накида за 


заднюю полупетлю, в среднюю из 


трех воздушных петель угла вяжут 
З столбика без накида. Половину 
квадратов — 51 штуку вяжут, как 


описано выше. Во второй половине 
в каждом квадрате’ все круги, свлави“ 
ные нитью белого цвета, вяжут голу“ 
быми, а связанные нитью голуботе 
цвета, — белыми (см. 219, и 
квадрат). ‹ 


ЛЕТНЯЯ КОФТОЧКА-КИМОНО, 
РАЗМЕР 44—46 (таблица VI, 
модељ 13) 


Пряжа: синтетические ну 
200 г; ирис — 17—20 мотков; 
не — 25—30 мотков. Крючок. 

Кофточку вяжут по з 
кройки (рис. 220). 
затем по опи 


ют обе части выреза и про- 

вязать узором по выкройке 
низу кофточки и рукавов 
вают резинку № 1. Д 


Ho хвату руки выше локтя плюс 2 см 


а свободное облегание, ширина — 

м. Кофточку-кимоно вяжут ажур- 
ными узорами. Ее можно носить с 
юбкой или брюками. 

Узор 1 (рис. 221, схема к узору 
на рис. 222). ‹ 

Количество петель цепочки для 
начала образца и модели кратное 
3481 (для симметрии). Образец — 
16 петель. 

1-й ряд: 2 ners ta, 1 воз- 
душная петля, в петли с 
конца цепочки в; бика с 
накидом с одной : 1. опи 
сание к рис. 215) и закре HOU 
воздушной петлей,’ 
душную петлю вытя 
Том и в ее основании т бугорок 
с двумя накидами т закрепляют 
воздушной петлей; в следующие 3 
петли цепочки вяжут 3 столбика с 
накидом с одной вершиной и закреп- 
ляют их воздушной петлей*. В конце 
ряда столбик с накидом в последнюю 
петлю цепочки. 

2-й ряд: 2 петли подъема,* в пет- 
ЛЮ, закрепляющую 3 столбика с на- 
_Кидом нижнего ряда, вяжут 3 стол- 
бика с накидом*. В конце ряда стол- 
бик с накидом во вторую петлю 
подъема нижнего ряда. 

_ 3-й ряд: 2 петли подъема, 1 воз 

цная,* в петли 3-х столбиков ниж 
3 столбика с накидом 
йи закрепляют их 


петлю на крюч- 
вя- 


ОЮ BOS- 
высотой 


wore === --- 


i hie 
хх. хххх\ хх ххх ХУО 

-= 

7 х х х 


оо 


----------------- 


Рис. 226 | 


1-й ряд: 1 петля подъема, 2 воз- 
душные петли, в 6-ю петлю с конца 
цепочки вяжут 1 столбик без наки- 
да“ 3 воздушные петли (дужка), 
пропускают 2 петли цепочки, в 3-10 
петлю —1 столбик без накида; 2 
воздушные петли (дужка), пропуска- 
ют 2 петли цепочки, в 3-ю петлю — 
1 столбик без накида*. В конце ряда 
в последнюю петлю цепочки 1 стол- 
бик без накида. 

2-й ряд: 2 петли подъема, под 
дужку из 2-х воздушных петель 
ижнего ряда вяжут 3 столбика с на- 
«дом, 2 воздушные петли, под 

ку из трех воздушных петель 
него ряда — 1 столбик без наки- 
2 воздушные петли*. В конце 
3 столбика с накидом, 
ря) петля подъема,* 3 


дующей дужки из двух возд. % 
петель — 1 столбик без на at 

В конце ряда столбик с накидом во 
2-ю петлю подъема нижнего ряда, 

4-й ряд: 2 петли подъема, & 2 воз. 
душные петли, под дужку из 3х 
воздушных петель нижнего 
вяжут 1 столбик без накида, 2 воз- 
душные петли; под дужку из дв 
воздушных петель — 3 столбика с 
накидом*. В конце ряда столбик с 
накидом в петлю подъема нижнего 
ряда. 

5-й ряд: 1 петля подъема. ® 2 воз- 
ные петли, под конец дужки из 
х воздушных петель нижнего 
а вяжут 1 столбик без накида, 
тные петли, под начало сле 
{ей ду и из двух воздушных 
ель нижнего ряда — 1 столбик без 
В конце ряда столбик без 


ида во 2-ю петлю нижнего ряда, Е 

С 6-го ряда узор повторяется 6 

‘о ряда с 

У ‚ схема к узору Н 

жут нитями двух цве | 

› и голубого. Количество м 

очки для начала образца в; 

ли кратное 4 + 1 петля (дла 8: 

симметрии). Образец 17 петель, 

ў ita 

1-й ряд: (нить белого цвета) 3 tte 

петли подъема, в 6-ю петлю с конца Me 

цепочки вяжут 5 столбиков с двумя Te. 
накидами (лепесток),* пропускают 

3 петли цепочки, в 4-ю — 5 столбиков ду 

с двумя накидами (лепестокј“. В кон“ ки 

це ряда столбик с двумя накидами 4 

в последнюю петлю цепочки. Hey 

2-й ряд: (нить белого цвета) 1 би» 

петля подъема, 2 воздушные петли Rye 


в петлю центра лепестка вяжут 1 
столбик без накида, 4 воздушные пет 
ли*, В конце ряда столбик без накиде 
в последнюю петлю подъема ниже 
него ряда, 

3-й ряд: (нить голубого це 
в последнюю петлю нижнего 
протягивают нить голубого ці 
дужку из днух 


унд: (нить белого цвета) 3 
удъема,* под петлю 3-го ряда 
ей столбика без наки 


я накидами, 


5-го ряда узор повторяется 
2-го ряда. 
Выполнив кофточку-кимоно узо- 
ром 3, резинку к рукавам и низу 
вяжут нитью голубого цвета (см. 
таблицу УТ. 


| ЛЕТНЯЯ КОФТОЧКА, РАЗМЕР 44 
| (таблица VI, модель 14) 


Пряжа: ирис 12—14 мотков; син- 
тетические нитки 150 г. 
№ 15. Кофточку вяжут п 
выкройки (рис. 227). По лин 


Крючок 
чертежу 
и талии 
вяжут без прибавления, от лин 


Рис. 228 


и та- № 
лии до линии проймы прибавляют 
столбики узора. Вырез по переду и 
спинке рассчитывают по выкройке. 
Виз кофточки, пройму, вырез по | 


спинке и переду обвязывают зубчика 
ми. Ее можно носить с юбкой. Модель 
вяжут одним из описанных ниже 
ажурных узоров. 

Узор 1 (рис. 228, схема к узору 
на рис. 229). Количество петель це: 
2 почки для начала образца и деталей 
а модели кратное 9. Образец — 18 пе- 
я тель. 

5 1-й ряд: 1 петля подљема,“ 3 воз 
В 


н 


Ми е 


шные, пропускают 2 петли цепоч- 


а х х х ж х 3 
3 Ки, в 3-ю вяжут 1 столбик без накид , ie 
и + воздушные, mognyaepot 2 Е пу и 
x ющую вя. С Ри“ Fea 
почки, в следу 3 воздушные, про- х x ‘* ~ заб 


без накида 5 
ли цепочки, в следу = 
ик без накида”. 


без накида. 


ee --- 


Рис. 217 


пропускают k 
В следующую петлю вяжут №. 
с накидом, 2 воздушные, 1 зе 
Я а воздушные, 1 столбик с. 
‹идом*, 
накидом. ве ee 
2-й ряд: 2 петли подъема, под. 2 
петли нижнего ряда вяжут 4 столбика 
с накидом, * над тремя средними яз 
пяти столбиков без накида нижнего 
ряда вяжут 3 столбика без накида, 
под 2 петли вяжут 4 столбика с HARE: 
дом, над столбиком с накидом вяжут 
1 столбик с накидом, под 2 петли 
нижнего ряда вяжут 4 столбика с Hay 
кидом*. В конце ряда столбик © 


А ГА 

рак буе ааа асаа накидом. 

Рис. 231 В 8-й ряд: 1 петля подъема, 2 enon 

|_ = оика без накида*, в средний из трех 

столбиков бе накида нижнего ряда 

вяжут 1 столбик с накидом, 2 Bee 

душные, 1 столбик с накидом, 2102 

душные, 1 столбик с накидом; вай 

средними пятью из девяти столбико 

с накидом нижнего ряда вяжут № 

столбиков без накида*. В конце раду 

ик без накида. АЕ 

4-й ряд: 1 петля подъема, 2 ТОС 

| Рис. 232 бика без накида,“ под 2 петли нит 

него ряда вяжут 4 столбика © наю 

дом, над столбиком с накидом ниже 


под 2 петли вяжут 4 столбика 0 # 
ом, над средними тремя ИЗ 
столбиков без накида вяжут У 
бика без накида*, В конце р 
бик без накида, 

5-й ряд: 2 петли по, 
душные, в петлю 1 
нижнего ряда вяжут 1 
кидом,* над средними п 
ти столбиков с накид 


Ени м ыы ~ 


А 


тжут 
етли 
 на- 
к с 


яда вяжут 1 столбик 

воздушные, 1 столб 

2 воздушные, 1 стол 

*. В конце ряда стол 
м. 

С б-то ряда узор повторяется со 

ряда. 


Узор 3 (рис. 232, схема к Узору 
на рис. 233). Количество петель це- 
почки для начала образца и деталей 
модели кратное о ++ 1 (для cummer- 
рии). Образец — 16 петель. 


Тиряд: 2 петли подъема. + B каж 
дуо петлю цепочки вяжут столби; 
с накидом. 

2ирид: 1 петля т 
дую петлю нижнего ряд: жут стол 
бик без накида за переднюю 
петлю (см. рис. 13 

3-й ряд: 2 пе 
петлю ряда Bax) 
дом за заднюю 
12),* пропускают 
щую вяжут 4 ст 
пропускают 1 петлю, 

петли вяжут 2 столі 
дом за заднюю полу 
ряда столбик с накидом. 

4-й ряд: 1 петля подъема,* в каж- 
AYIO петлю нижнего ряда вяжут стол- 
бик без накида за переднюю полу- 
петлю. р 

5-Й ряд: 2 петли подъема, во 2-10 
петлю ряда вяжут 1 столбик с наки- 
дом за, заднюю полупетлю,* в сере- 
Дину четырех столбиков с накидом 

MO ряда вяжут 4 столбика с наки- 
ДОМ, напротив двух столбиков с наки- 
Дом 3-го ряда вяжут 2 столбика у с 
Накидом за заднюю полупетлю*. 
В конце ряда столбик с накидом. 


с на- 
ик с 
бик с 
бик с 


3 в каж 


полу 


В конце 


, бй ряд и все четные вяжут, ках 
4% ряд. 7-й ряд и все нечетны 
Вяжут, как 5-й ряд. 


Узор 4 (рис. 234, схема к узору 
а рис. 285). Количество петель Be 
‘и для начала образца и дета 
°— кратное 6. Образец — 


дљема,“ про- 
, в следую- 
и вяжут 4 


TINA MAAR 
ИИ | 
НН" 


- - == 


Рис. 233 


столбика с накидом, пропускают 2 
петли цепочки, 1 воздушная, в сле- 
дующую петлю вяжут 1 столбик без 
накида, 1 воздушная*, В конце ряда 
столбик без накида; 
2-й ряд: 2 петли подъема*, 2 воз» 
душные, в середину четырех столби- 
ков нижнего ряда вяжут 1 т | 
без накида, 2 воздушные, в сто 
без накида нижнего 
столбика с накидом*, В 
столбик с накидом, 


3-й ряд: 2 петли подъема, * в стол- 
бик без накида нижнего ряда вяжут 
4 столбика с накидом, 1 воздушная, 
между двумя столбиками с накидом 
нижнего ряда вяжут 1 столбик без 
накида, 1 воздушная*. В конце ряда 
столбик без накида. 

4-й ряд и все четные ряды вяжут, 


как 2-й ряд. 5-й ряд и все нечетные 
ряды вяжут, как 3-Й ряд. 


КОФТОЧКА С АЖУРНЫМИ ПОЛО- 
САМИ, РАЗМЕР 44—46 


(таблица VI, модель 15) 


Пряжа: ирис, краше — 12—14 
иотков; синтетические нитки — 150 У 
Крючок № 1,5—2. 

Кофточку вяжут по чертежу вы- 
ройки (рис. 236) узором столбики с 
ом. От низа до линии талии 
и перед вяжут без прибавле- 
ния. От линии талии до линии прой- 
мы прибавляют столбики Узора. 

По переду вяжут 3 ажурные по- 
лосы желаемой длины. Среднюю по- 
лосу вяжут по центру кофточки. 6 ў 
двух сторон от нее, до начала боко- ( 
вых полос, одинаковое количество 
столбиков. Низ модели, пройму и 
линию горловины обвязывают зубчи- 


(91079: 


ками. Пояс вяжут из ниток, которыми 7 

связана вся кофточка. р 
Узор ажурной полосы (рис. 287, Х 

схема к узору на рис. 238). Образец — 

17 петель. к 
1-й ряд: 2 петли подъема,* 3 їх 

столбика с накидом, 1 воздушная, 

А пропускают 2 петли цепочки, в CAe- Ko 
дующую вяжут 1 столбик с накидом, Ce; 
1 воздушная, 1 столбик с накидом, 
пропускают 2 петли цепочки, в сле: ДЕ 


дующую вяжут 1 столбик с накидом, 
4 воздушные (дужка), 1 столбик © 
накидом; пропускают 2 петли цепоч“ 
ки, в следующую вяжут 1 столбик 
с накидом, 1 воздушная, 1 столбик © 
накидом, 1 воздушная, пропускают 
1 петлю, 3 столбика с накидом. ў 

2-й ряд: 2 петли подъ 
столбика с накидом, 1 во 
между двумя столбика 


олбик с накидом, 1 воздушная, 


К толбик С сс ee дужку ниж- 
ная с яда вяжут о столбиков с наки- 
дом ом, между двумя столбиками, под 
без `оздушную pene: вяжут 1 столбик 
Яда с накидом, 1 peony столбик 
с накидом, воздушная, 3 столбика 
‘yn, снакидом вяжут над тремя столбика- 
ные ми нижнего ряда. В конце ряда 1 
столбик с накидом во вторую петлю 
подъема нижнего ряда. 
3-й ряд: 2 петли подъема, 3 стол- 
бика с накидом, между двумя стол- 
: биками, под воздушную петлю вяжут 
| столбик с накидом, 1 воздушная, 
1 столбик с накидом; в центр 6 стол- 
биков нижнего ряда 
at с накидом между дв 
25 под воздушную пез 
бик с накидом, 1 в‹ 
БЕЈ бик с накидом; 1 во 
Le бика с накидом над 
лии нижнего ряда. 
ле: 4-й ряд и все * 
ой- 2-й ряд. 5-й ряд: 
жут, как 3-й ряд. 
по- 
по- 
. С АЖУРНОЕ ФИГАРО, РАЗМЕР 44—46 
Lhe (таблица VII, модель 16) 
TBO 
и Пряжа: шерсть № 32/2 (в 3—4 нит- 
jae Ки) — 100 г; синтетические нитки — 
зя 100—120 г (светлых тонов, например: 
розовые, голубые, желтые). Крючок 
BI, № 3. 
aa Фигаро вяжут по чертежам вы 
Кроек (рис. 239) узором «ажурные 
ромбы». 
ee Перед состоит из двух полочек, 
гая, которые округлены снизу от линии 
25 середины, как показано на рис. 240. 
(0м; Начиная от середины горловины 
ом, спинки, по кругу, обвязывают зубчи- 
„ле“ Ками: правую полочку, низ ит ро 
(ом; левую полочку. К середине 3 Цеа 
к С ны переда пришивают Tuy PELE ALON 
1047 Ппонами. Фигаро можно а ЈА 
бик блузку, свитер с юбкой или 
гк с | | _ платьем. 
aso | Узор ажурные ромбы» (cm, 


рис, 240, схема узора на рис. 241) 
состоџт из воздушных петель и стол- 
ков без накида. Он несложен в ис- 
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Рис. 243 


полнении, поэтому вяжут его по схе- 
ме. Количество петель цепочки для 
{ ла деталей модели кратное 3. 


бчики: 


1 петля подъема,* 1 
без 


накида, пропускают 
_в следующую вяжут 
ом, пропускают 2 


КОФТОЧКА-КИМОНО, РАЗМЕ 
44—46 (таблица УП, модель 1 


г — ко 
Крючок № 2. 
Кофточку-кимоно BAK 
тежу выкройки (рис. 
«столбики без накида» 
чередуя цвета полосами 


Ут по чер- 
242) Узором 
(ем. рис, 17), 
4—5 см. От 


средней линии спинки повторяют | 
сочетание полос связа HHOW половины 
модели. 


с ширины рукава, вяжут полосу Ko. 
ричневым цветом пряжи 6—7 см 
(для отворота). Связав 
ловины ( 


Лі 
Начинают кофточку-кимоно об 
6- 
15 


до линии гор: 
левый рукав, левую часть 


ты 

полочки переда и спинки), оформля. лю 

горловину спинки, прибавляют 2 

дли правои полочки переда Hat 

( ЈИ 14) и дальше вяжут по (em 

том линии часть спинки и правой ния 

п 1 также правый рукав. Ba- вях 

ел ‘нчивают левую и правую 2 в 

реда (убавляют столбики для ноч 

ния угла захода полочек 

1ругую). Край захода полочек цев; 

ину спинки, край рукавов рис. 

твают зубчиками коричневой прог 

8 сл 

Сшивают боковые швы, совмеща- наку 

ют линию середины правой полочки Рида 
переда с левой (правая полочка свер“ 

xy) и сметывают по линии совмеще: я 

ния. По низу модели пришивают ре Ј 

зинку из коричневой пряжи. By 


ЖИЛЕТ, РАЗМЕР 46 
(таблица УП, модель 18) 


Пряжа: шерсть средней 
ны — 250 г (100 г бежевого, 
коричневого цвета), 5 пуговиц, 
чок № 3. Р 

Жилет вяжут по чертежу В! 
ки (рис. 243) в один или 
пряжи. 

Сшив спинку и пол 
вяжут планку, Начин 
края левой полочки 
по линии горлови 

правой по ки. 


"реда 
г по 
ABOU 
За- 
вую 
для 
очек 
гочек 
авов 
евой 


еща- 
очки 
звер: 
еще- 
г pe- 


полочки вяжут 5 вертикальных пе. 
тель для застежки (см. описание 
рис. 167). В точке A (по выкройке 
см. рис. 243) в каждом ряду планки 
вяжут по 3 столбика в одну nena 
для поворота планки). Пройму пе. 
реда и спинки и низ модели обвязы- 
вают зубчиками. При вазке в два 
цвета планку и зубчики вяжут более 
темным тоном пряжи — ‘корич. 
невым. 


Одноцветный узор (рис. 244) 
личество петель цепочки 
образца и деталеї 
643 (для симметрии) 
15 петель. 

Ти ряд: (лиц у 
ты) 2 петли подт 
лю цепочки в; 

2-й ряд: 
наночных (з: 
(cm. рис. 26, 
нижнего ряда, 
вяжут бугој 
2 воздушные*. В 
ночных столби 


Ко- 


тачала 


3-й рад: 2 
цевых (выпу 
рис. 24, 25) над тј 1 
пропускают 2 петли ни 
в следующую вяжут бугс 
накидами, 2 воздушные 
ряда 3 лицевых столбика 


јок с тремя 
В конце 


4-й ряд и все четные вяжут, как 
2-й ряд. 5-й ряд и все нечетные 
вяжут, как 3-й ряд. 


Двухцветный узор (рис. 245, схема 
к узору на рис. 246). 

Цвета пряжи чередуют в ка 
ряду. В цепочке для начала оор 
и деталей модели вяжут нечетное 
количество петель. Образец — 15 
петель. 


дом 
asia 


1-й ряд и все последующие (ли- 
цевая сторона, нить бежевого цвета): 
2 пегли подъема,* пропускают 1 пет- 
лю цепочки или нижнего ряда, в сле- 
дующую вяжут 2 столбика с наки- 
дом“. В конце ряда столбик с наки- 
дом. Все четные ряды вяжут с 
изнаночной стороны работы, 


7* SEE 
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ВИТ. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ 
(таблица VII1) 


Комбинации с трикотажем, ony. 
санные ниже, легко смоделировать 
в разных размерах детской одежды, 
Для таких комбинаций можно ис. 
пользовать старое трикотажное по. 
лотно машинной вязки, а также | 
связать по чертежам выкроек понра- | 
вившимся узором. По ткани возле 
вязаной детали модели делают ВЫ- 
шивку. Иногда вместо ВЫШИВКИ 
используют кружевце (см. рис. 139 
136, 138). Пряжу для вязания под. 
бирают по цвету в сочетании с цве 
том ткани. 
В модели 19 связаны рукава и 
вставка по переду (рис. 247). 1 
Внешний край и горловину встав. | 
ки обвязывают столбиками без наки- : 
да (в каждую петлю края), а затем — E 
очиками (см. рис. 170—173). Дета К 
= е 
н 


Рис, 247 


можно выполнить любым узором 
рис. 45, 46, 49). 

В модели 20 к кептарику, связан» м 
ному столбиками без накида (рис. 17) л 

или выкроенному из плотной ткани 
типа сукна (по выкройке, данной на B 
рис. 248), пришивают вязанные цветы кү 
(см. рис. 208, 209, 210, 211). Край ro 
Puc. 248 кептарика обвязывают столбиками ab 
без накида и затем кружевом (CM (р 


рис. 121, 125, 134). 
В модели 21 одним из ПЛОТНЫХ 

узоров, выбранным из альбома, CBA Цв 

зана кокетка переда и спинки, карме“ 

ны (рис. 249). Карманы обвязываю? 

зубчиками. Шо низу кокеток CH н 

и переда, краям планки — застеж 

ки переда пришивают зубчики, 68% 

занные на цепочке возд 

петель. 


ОТДЕЛКИ ? 
Разные виды отдело fe 
пуговицы, цветы, пояс 
украшают детскую од 
ют ее более нарядной. 


ле 


р 2 
Вязаные пуговицы (рис. 250) ис. 
пользуют в верхней одежде, а также 
пришивают в центре донышка бе- 
рета. Выполняют их разными спо. 
собами из ниток, которы 
модель. 

1. Обвязывание пуговиц, (рис.250). 
Вяжут квадратик или круг чуть 
больше диаметра пуговицы столбика- 
ми без накида крючком № 1. Подхва- 
тывают на иголку по кругу краевые 
петли. Во внутрь вставляют плоскую 
или на ножке пуговицу. Стягивают 
подхваченные петли вокруг ножки 
или в центре пуговицы и закрепляют 
нить. 

2. От клубка отрывают 1,5 м нит- 
ки. Обкручивают 18—20 раз вокруг 
карандаша. Снимают об 


ми связана 


азовавшееся 


колечко, втягивают: ни иглу, 
в трех-четырех местах зивают 
колечко нитью и п › об вают 
его петельным швом. ( лают 
несколько стежков н: по- 
мощью которых пуго среп- 
ляют к изделию (рис. 

3. 3 воздушные петли соединяют 
в круг полустолбиком. П депочку 
круга плотным кольцом вяжут «бу- 
горки» с тремя накидами. Край обвя- 
зывают столбиками без накида 
(рис. 250). 
ЦВЕТЫ 


Ромашка (рис. 251). Цепочку 
из четырех воздушных петель соеди- 
няют в круг полустолбиком. Под це- 
почку круга вяжут 14 столбиков с на- 
Кидом. В каждую петлю полученного 
Круга вяжут 2—3 длинные петли. 

ыполняют их следующим образом: 
крючок вводят в петлю круга, указа- 
тельный палец левой руки приподни- 
мают, из-под пальца крючком под- 
хватывают нить. На крючке 2 петли, 
а на указательном пальце левой руки 
образовалась длинная петля. Эту 

HO сбрасывают, подтягивают до 

ы 


ным пальцем левой 
с круга, подхватывают 


Рис. 250 


Рис. 251 


нить от клубка и провязывают 2 пет- 
ли на крючке. Чтобы ромашка была 
пышной, делают 2 ряда длинных пе- 
тель. Если 4 воздушные петли соеди- 
нить в круг и в середину круга вязать 
длинные петли, то получится цветок 
(рис. 251). Второй ряд петель вяжут 
другим цветом нитей. 


ПОЯСА 


Пояса можно вязать в виде шну- 
ров: крученого, плетеного на пальцах, 
на катушке. К концам такого пс АГ 
шнура привязывают кисти aS 


рис. 80, a, 6, в, г). 


шнура делают посередин. 
нити или возле узла соед 
двух цветов (рис. 253, а). Вяж 
помошью трех пальцев левой 
вой рук: большого, указательного 
среднего. Петли находятся на указ 
тельных пальцах. Узелки держат 
большими и средними пальцами. = 
Нитки придерживают безымянным | 
пальцем и мизинцем. В 1-Й петле 
одна нить движется, а вторая нет, Ту, 
что движется, берут в правую руку. 
Петлю одевают на указательный па- 
лец правой руки, узелок берут боль. 
шим и указательным пальцами. В ле. 
| ч вую руку берут нить, которая не дви. 
жется. Указательный палец левой 
Рис. 252 руки вводят (CO стороны ладони) 
лю, подхватывают ту нить, что 
ой руке (рис. 253, 6), вытягивают 
петлю и оставляют ее на 
ой руки. Петлю с правого 
го пальца сбрасывают 
ок большим и средним 
руки. Правой рукой 
вают сброшенную пет- 
узелка между пальцами. Ука- 
ipl палец правой руки вводят 
у со стороны ладони левой 
подхватывают нить, вытяГи 
вают петлю и оставляют ее на пальце 
Петлю с указательного пальца левой 
руки сбрасывают, берут узелок боль: 
шим и средним пальцем правой руки» 
Левой рукой нетуго затягивают сбро“ 
шенную петлю до узелка между 
пальцами. Tak, меняя пальцы, вяжут 
шнур-пояс. Связав пояс нужной дли" 
ны, нить из последней петли ВЫТЯ | 
гивают. bee 


ШНУР, ВЯЗАННЫЙ HA ПАЛЬЦАХ ~ 
У ШНУР, ВЯЗАННЫЙ НА КАТУШКЕ | 

Шнур, вязанный на пальцах, де- (рис, 254) = 
лают из одного или двух цветов пря- у 
в несколько сложений (рис. 252). На катушке можно связать к| 
лобы связать пояс длиной 1 м вый плотный шнур-пояс из 
спользуют 2 нити (в несколь- средней толщины, ириса, к] 

й) длиной по 4 м 80 см тушечных ниток № 10. 
жной длины поя- С одной стороны кат; 

из двух цветов, ют на одинаковом. 


| = Gt Bt мы бы ce 


нец нити опускают в отверстие 
ушки и вытягивают снизу. Нитью 
от клубка обводят вокруг гвоздиков 
(слева направо) так, чтобы на катуш- 
“xe лежала петля. Нитью вторично 
| — сверху обводят 1-й гвоздик, подхва- 
| тывают крючком 1-ю нижнюю 


РУМА РИМ 


нитку 
и перебрасывают через гвоздик 
(рис. 255, а). На гвоздике осталась 


| нить-петля, которой обвели его вто- 
| рой раз. Шодхватывают крючком 
нижнюю нить возле следующего 
гвоздика (рис. 255, 6). і 
Так делают поочередно на каж 
дом гвоздике. Каждый 
петлю с гвозди» т 
нити снизу катушкі 
по кругу нить о' 
другому, вяжут 
ходит снизу к 
нужной длин 
твоздей и закј 


снимая 


г конец 


ПОЯС ИЗ КРУГЛЬ 
(рис. 256) 


Пояс вяжут из 
лых мотивов в два 1 


круг 
(бе- 


у лым, розовым). Затем сшивают с из- 
г наночной стороны, захватывая по 
- 3 краевые петли одного и другого 
5 мотива. Сшив все мотиве, полс по 
г кругу обвязывают столбиками без 


- накида розовой нитью. В центры пер- 
вого и последнего мотива втягивают 
> шнур для завязки пояса. 


/ Узор мотива. Цепочку из трех воз- 
У душных петель соединяют в круг 
i полустолбиком. Полустолбиком сое- 
А диняют все круги розетки. 

1-й круг: (нить белого цвета) 
2 петли подъема,* под цепочку круга 
вяжут 18 столбиков с накидом. 
Ҹ 2-й круг: (нить розового цвета) 
1 петля подъема,* в каждую петлю 
‘нижнего круга вяжут столбик без 


акида, 


С С ВЫШИВКОЙ (рис. 257) 


ле вяжут ажурными прямо- 


» чередуя их по цвету 
тый), цельной полосой, 


Рис. 256 
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Середину прямоугольни 
петельками (см. рис, 
прямоугольнике — белым 
в белом — желтым цветом 
В первый и последний прямоуголь- 
ник втягивают шнур для завязки 
пояса. 

Узор (рис. 257) состоит из стол- 
биков с накидом и воздушных петель. 
Он несложен в исполнении, поэтому 
вяжут его по схеме (рис. 258). Первый 
и последний прямоугольник в поясе 
вяжут нитью одного цвета. 


ee 


Џ 


ПОЯС ИЗ МОТИВОВ с 
(рис. 259) ў 


Пояс состоит из отдельных 
ратных мотивов, которые ст 
изнаночной стороны. В первый 
последний мотив втягивают шнур 
для завязки пояса, 

Узор мотива с цветком. Цепочку 
из пяти воздушных петель соединя. | 

| 
} 


ют в круг полустолбиком. Все круги 
соединяют полустолбиком. 


1-й круг: 1 петля подъема,* под 


цепочку круга вяжут 7 столбиков без 
накида. 


2-й круг: 2 петли подъема, в ]- 
петлю нижнего ряда вяжут 2 столби- 
ка с накидом в одну петлю,* 2 BO3- 
душные, в следующую вяжут 3 стол- 
бика с накидом с одной вершиной 
(см. рис. 215), 4 воздушные (угол 
квадрата), в следующую петлю вяжут 
3 столбика с накидом с одной вер- 
шиной*, В конце круга воздушную 
петлю соединяют со 9-й петлей 
подъема. 

3-й круг: 1 петля подъема,* под 
2 петли нижнего круга вяжут 8 стол- 
бика без накида, под 4 петли вяжут 
5 столбиков без накида*. Последний 
столбик соединяют с петлей подъема 
полустолбиком. 


ВЫШИВКА 


Варежки, шапочки, шарфики; 
кофточки и другие изделия, связан: 
ные крючком, можно украсить геомет“ 
рическими или растительными 0 
ментами. Выполняют их техни! 
петельки, рококо, гладь, KP 
Цвет вышивки должен хоро: 
таться с цветом изделия (см 
цу 1). Вышивают шерстяным 
ми разной толщины, нит 


в основном р 


На вяз 


бивают через копирку, а приклады 
yor кальку с узором в н жном а 
и цветным карандашом продавлива. 
ют вначале дырочки-центры цветоч- 
ков и затем концы ле 


пестков-петелек, 
При вышивке цветочков илу 


Т листи- 
ков узора стараются, чтобы 


всех петелек была одинаковой. Для 
этого на иглу набирают одинаковое 
количество столбиков вязаного по- 
лотна. Вышив цветочки, 
карандашом намечают расположение 
листиков (точку начала и конца 
каждого листика). Цветочек петель- 
ками выполняют так. Иглу с нитью 
выкалывают на лицевую сторону 
работы. С лицевой стороны иглу вка- 
лывают рядом с первым 
выкалывают через 5- 
нить вокруг конца и 
и вытягивают иглу изт 
вкалывают иглу с внешней тороны 
петельки и выкалывак 
нованием (рис. 260, 
вания цветочка петель 
по кругу (рис. 260 в). 
Так же вышивают и 
ра. Серединки цветочков 
техникой «рококо». 
Техникой «рококо» вышивают 
разные формы цветочков-розочек. 
В нужном месте на вязаное полотно 
перекалывают с узора цветным ка- 
рандашом начало и конец лепестков 
розочек, а затем вышивают их. Иглу 
С нитью выкалывают на лицевую CTO- 
рону работы (первый выкол), OTCTY- 
пив от выкола 3—10 мм (в направле- 
HMM, нужном для образования лепест- Рис. 262 
Ka розочки), вкалывают иголку в по- 
ЛОТНО и выкалывают рядом с первым 
выколом. Не вытягивая иголку из 
полотна, на нее спиралью 5—15 раз 
слабо накручивают нить (рис. 261, 4). 
льшим и указательным пальцем 
левой руки придерживают накручен- 
ную на иглу нить, Правой рукой 
иглы и протя: 
ь через витки, 


длина 


цветным 


выколом и 
10 мм. Обводят 
т (рис. 260, а) | 


затем 


1вают 


т узо- 
няют 


261, в). С 


одну половину розочки, 
метрично — вторую — (ри 
Техникой «петельки» и « 
выполняют орнаменты на 
узорах вязки (рис. 262). 
Гладью вышивают геометри 
ские орнаменты по полотну, вя 
му узором столбики без накида 
длинным крючком. Стежки кла 
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